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BOSMA LAMPS & LEDS

Kompleksowa oferta zaréwek samochodowych

i oswietlenie w technologii LED dla pojazddw osobowych,
ciezarowych, motocykli, motorowerdw, a takze inne
elementy elektrycznego wyposazenia pojazdow.

HEAVY DUTY LONG LIFE!

Wiecej niz standard:
B nowoczesna technologia ® 2 x dtuzsza zywotnosc
m wieksza odpornos¢ na wstrzasy i drgania

PRZYGOTUJ SIE
NA DLUGA
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Nie chcg pokazat zdjecia '#
Dostatem wniosek E

0 wskazanie sprawcy wy-

kroczenia zarejestrowanego przez
fotoradar. Jak mam to zrobi¢, skoro
nie dostatem zdjecia? Czy moge
wskazac sprawce, nie majac zdjecia
i dowodu, ze to moéj samochod?
Przed wskazaniem sprawcy wykro-
czenia chciathym zobaczy¢, kto pro-
wadzit auto. Dodam, ze wniosek

o wskazanie wystano z Gtéwnego
Inspektoratu Transportu Drogowe-
go z Warszawy.

CZYTELNIK
0d redakcji: Niestety, musimy Pana
zmartwic, otoz z informacji jakie
posiadamy, wynika, ze postepowa-
nie mandatowe wedtug GITD polega
na tym, Ze wysyta sie wniosek
o wskazanie kierowcy, a zdjecia...

nie dotacza sie, bo to moze naruszac
prywatnos¢ kierujacego lub wtasci-
ciela pojazdu. Jesli chce Pan je zo-
baczy¢, to jedynym sposobem jest
odmowa wskazania kierowcy i za-
konczenie postepowania na drodze
sgdowej, gdzie zobaczy pan zdjecie
wykonane przez fotoradar. Przyzna-
jemy: to idiotyczne rozwigzanie. My
réwniez, otrzymujac takie wezwa-
nie, nie wskazalibysmy kierowcy,
nie widzac zdjecia. Na catym swiecie
to standard. W Polsce wszyscy za-
staniaja sie Ustawa o ochronie da-
nych osobowych. Przypuszczamy
jednak, ze to zamieszanie spowodo-
wane jest tym, ze wiekszosc fotora-
darow na naszych drogach wykonu-
je zdjecia, na ktorych nie wida¢ pro-
wadzacego, zatem ciezko bytoby na
podstawie zdje¢ przez nie wykona-
nych ustali¢, kto prowdzit auto.

I3 Przebieg: 180 000 km
1 _Cena: 4700 zt

Taksie ,kroi”...

Powszechnie wiadomo,
Ze znalezienie w naszym
kraju auta z niskim przebiegiem nie
jest trudne, bowiem
w serwisach ogtosze-
niowych roi sie od
prawdziwych okazji.
Oto jeden ze znale-
zionych przypadkow
- wtasnie tak ,,kroi
sie leszczy”. Dwa
ogloszenia, ten sam
samochod, nawet tablice rejestra-
cyjne sa identyczne, ale przebieg

i cenajuzinne.

KAZIK.
0d redakcji: Dziekujemy za sygnat.
Faktycznie, to samo auto w drodze
od jednego do drugiego handlarza
podrozato niemal dwukrotnie, jed-
nak nie bez powodu. 30 tys. km

przebiegu mniej - to jest warte spo-
rych pieniedzy. C6z, nie wiemy, jak
to sie stato. Moze z Dziatdowa do
Ptocka samochad jechat na wstecz-
nym biegu i to
okrezna droga?

Co w takiej sytuacji
mozemy poradzi¢?
Zawsze warto przej-
rze¢ wszystkie ofer-
ty z interesujagcym
nas modelem.

Moze znajdziemy
starsze ogtoszenie, w ktorym prze-
bieg tego samego egzemplarza
moze byt troche wyzszy, ale za to
cena byta bardziej atrakcyjna? Jesli
ktos kupit ten samochod i widzi za-
mieszczone zdjecie, podpowiemy,
jak odzyska¢ pieniadze. Pod warun-
kiem oczywiscie, ze cena widniejaca
na umowie jest cena zakupu.
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Tylko u nas! Eksperci
i Czytelnicy pomagaja
Czytelnikom
Aby zasiegna¢ porady, nalezy wejs¢
na nasza strone internetowa www.au-
toswiat.pl/porady. Do dyspozycji ma-
cie wyszukiwarke, za pomocg ktorej
przejrzycie nasza baze wiedzy. Jesli
okaze sie, ze do tej pory nikt nie miat
podobnego problemu, nie martw sie,
tylko zadaj pytanie za pomocg formula-
rza dostepnego na stronie. Sprobujemy
pomoc w Waszych problemach motory-
zacyjnych tak szybko, jak to mozliwe.
Liczymy réwniez na cztonkow fanklu-
bow znajacych swoje auta od podszew-
ki. Pomagajcie sobie nawzajem!
Zapraszamy

pazdziernik 2011« Nr 10 | AUTO SWIAT PORADNIK




i poradnik

Drodzy
Czytelnicy
Poradnika”

Na rynku wtérnym
pojawia sie coraz wie-
cej mtodych, uzywa-
nych samochodow
z niefalszowanym
przebiegiem — czesto
ok. 150 tys. km. Naj-
wigcej jest aut pofloto-
wych, zaréwno krajo-
wych, jak i sprowa-
dzanych np. z Francji.
Pomimo wysokiej ceny
znajdujq nabywcéw,
gdyz z reguty sq to
tadne, dobrze wyposa-
gone samochody kom-
paktowe lub klasy
Sredniej. 150 tys. km
to przebieg, ktdry ku-
pujqcy sq w stanie za-
akceptowad w 3-,
4- letnim samochodzie
pod warunkiem, ze
ma oszczedny silnik
Diesla. To btqd! Wia-
s$nie takie auta potra-
fig sprawi¢ najwiecej
problemdw — korgysci
2 oszczednego silnika
prawie na pewno nie
bedzie! Psujq sie i ben-
gyniaki, ale ich serwis
kosztuje mniej. Dla-
czego — poczytajcie
obok. W aktualnym
,,Poradniku”
przeczytacie tez
0 nowym, po-
no¢ ekologicz-
nym cgynni-
ku do ukia-
dow klima-
tyzacji, czyli
o tym, do
czego zmusza
producentow
aut (a potem
ich klientow)
lobbing poddo-
stawcow.
Polecam tez
test ,oszukiwacza”
radaréw.

Ha-w\}““:‘ ik

Fot. Archiwum

Cosiepsujew

Nowy motor po... 55 tys. km!
=> To zapewne przypadek, ale zdarza sie: w testowej
,500-ce” uszkodzeniu ulegt ttok 2. cylindra. Reakcja

producenta? Jedyna stuszna: naprawa takich silnikow
to ktopot obarczony ryzykiem - a wiec wymiana!
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l@ Akcesoriow do auta szukaj na www.autoswiat.pl w zakladce: baza firm pkt.pl

ch autach
| starczy!

no

Czegosie bac, kupujac 2-, 3-letnie auto? Jakie sg najbardziej awaryjne i najdrozsze
W serwisowaniu elementy wspotczesnych aut? Dlaczego niektore auta warto kupic
wytacznie jako nowe w salonie 1 najlepiej sprzedac po 3 latach 1100 tys. km przebiegu!

tuacji sprzed wielu lat,

gdy 100 tys. km dla sa-
mochodu bylo powaznym
przebiegiem i trzeba byto
sie spodziewaé¢ duzych
kosztéw napraw. Tyle ze
dzi$ nie méwimy o Polone-
zach, ktoére po kilku latach
pomimo oszczednej eksplo-
atacji byly zwyczajnie zuzy-
te. Dzi§ mamy do czynienia
Z supernowoczesnymi,
szybkimi i ekologicznymi
samochodami, ktére pomi-
mo sporego przebiegu za-
chowuja ogdlnie niezta
kondycje. Jednoczesnie
pojawiaja sie w nich usterki
wynikajace ze zwyklego
niedopracowania, wywotu-

Pomahl wracamy do sy-

TURBOSPREZARKA

Trwatos¢. Temat opanowany. Ten
podzespdt zostat dopracowany w wiek-
szosci wspotczesnych aut. Dawniej turbi-

jace szkody, ktérych napra-
wy sa tak kosztowne, ze
warto sie zastanowié, co
dalej robi¢ z autem: napra-
wiaé, zlomowad, sprzedaé?
Czasami usterki sg niewiel-
kie, ale polityka cenowa
producenta bywa bez-
litosna dla uzytkownikéw.
Co wtedy robi¢ - ptacié tyle,
ile od nas zadaja, czy pré-
bowaé oming¢ putapke?

Skad sie to bierze

Zrédet probleméw jest kil-

ka. Po pierwsze, nierozsad-

ne limity emisji spalin, kté-
re tylko w ogra-

od ok.

niczonym stopniu przekta-
daja sie na emisje substan-
¢ji toksycznych. Juz samo
przystosowanie aut do
spelienia wys$rubowanej
normy w standardowym
cyklu pomiarowym wyma-
ga ogromnych zabiegéw
technicznych — zar6wno na
poziomie elektroniki, jak
i elementéw mechanicz-
nych. Po drugie, kazdy in-
zynier musi sie przyzwy-
czai¢ do tego, aby mozliwie
precyzyjnie przewidywaé
i zaprojektowa¢ trwatosé
poszczegdlnych czesci
(w optymalnym uktadzie
przez 2-3 lata samochdd
jest bezawaryjny,
nastepnie la-

Cena nowej czescis
2-15tys. 2

Cena regenerowanel

1tys. zt

W przypad-
ku turbin ze

ny byty bardziej wrazliwe na sposéb

eksploatacji, obecnie coraz czesciej

s3 wyposazone w ukfady podtrzy-

mujace cisnienie oleju po wytaczeniu

silnika albo wrecz w chtodzenie ciecza.

Turbiny ,padajg” po przejechaniu kilkudzie-

sieciu tys. km wiasciwie tylko wtedy, gdy kierowca
mawyjatkowo, ciezka” noge.Zwykle wytrzymujaco
najmniej 150 tys. km.

Regeneracja. Polega na wymianie utozysko-
wania, czesto wirnika i praktycznie wszystkich ele-
mentéw z wyjatkiem obudowy. W praktyce odbywa
sietowtensposéb, ze oddajemy zniszczong turbine
i dostajemy nowa, zregenerowana.

stata geometrig

regeneracja jest

prosta i spetnia

swoja funkcje. Nieco

inaczej jest z popular-

nymi obecnie turbosprezarkami ze zmien-

ng geometrig turbiny. Tu po regeneracji czesto
silnik nie pracuje lub brakuje mu mocy.

optacalnosc. Turbiny ze stata geometria war-

to regenerowac. W sytuacji, gdy ta ustuga kosztuje

1500 zt, a nowa czes¢ np. 2200 z, lepiej jednak

zainwestowac w nowy element. W przypadku, gdy

turbina (ze zmienng geometria) kosztuje wiecej,

warto poszukac czesci uzywanej np.zauta z Anglii.

winowo pojawiaja sie uster-
ki, ktére wykluczaja dalsza
optacalno$é¢ eksploatacji
albo zmuszaja do szukania
tanszych opcji naprawy).
Po trzecie, dazenie do
oszczednosci: nalezy obni-
za¢ koszty produkeji do nie-
zbednego minimum - tu
nierzadko pojawia sie kon-
flikt z zalozeniem numer
dwa: bywa, ze samochody
nie jezdzg bezawaryjnie
przez 2 lata, a w skrajnych
przypadkach znaczna cze$é
egzemplarzy danego mode-
lu cierpi na powazne uster-
ki, ktoére producent albo
musi usuwac na gwarancji,
albo jest zmuszony

walczy¢ z klienta-

Regenerac]a niektorych
turbosprezarek to dla fa-
chowca rutynowe zadanie.
Odnowione czgsci sprzeda-
wane s3 nawet u dilerow
nowych samochoddw.
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nnoradnik TEMAT MIESIACA

ekw pore:

rzadziej samej cewki (nie zawsze sie to opfaca), Wyjecie klap

WTRYSKIWACZE PALIWA

Trwalos¢. uszkodzenia wtryskiwaczy polegaja
najczesciej na ich rozszczelnieniu - czes¢ paliwa
zamiast trafia¢ do cylindra, wraca przez uktad po-
wrotny dobaku, coobniza cisnienie wtrysku. Czesto
tezsamaiglicazuzywasie, nieprecyzyjnie dawkujac
paliwoi, lejac”. Rzadko (choc np. w felernych wtry-
skiwaczach firmy Siemens montowanych
w silnikach 2.0 TDI dos¢ czesto) psuja sie cewki.

cho¢ w przypadku wspomnianych wtryskiwaczy
Siemensa nie brakuje warsztatow, ktére naprawia-
ja uszkodzony element i daja na niego gwarancje
dtuzsza niz producent. Niektére warsztaty propo-
nuja regeneracje polegajaca na czyszczeniu wtry-
skiwaczy ultradzwiekami, co

powoduje przywrocenie

szczelnosci na jakis czas.

Optacalnosc. Rege-

bezcenne!

%
"

W silnikach Mercedesa OM 651 wtryskiwacze
firmy Delphi wytrzymywaty nierzadko nie-
wiele ponad kilka tys. km - Mer-

cedes uruchomit wielkg akcje

wymiany wadliwych czesci.
Regeneracja. Polega
na wymianie czesci
zamiennych: uszczel-

nien oraz iglicy,

mi i wmawiaé¢ im,
> ze dany element to
cze$é eksploatacyjna, ktéra
nie powinna by¢ chroniona
gwarancja. Wreszcie —kon-
cerny $cigaja sie ze soba,
proponujac coraz wigcej
koni mechanicznych do-
starczanych przez coraz
mniejsze (emisja spalin!)
silniki. Efekt jest godny po-
zalowania: nowy samo-
chéd wprawdzie dostarcza

Cena nowego:

800-6000 24

Cena regeneradji:

0d 30024

wrazen niedostepnych kie-
rowcom samochodéw spor-
towych sprzed lat, jednak
nie jest wcale bardziej nie-
zawodnym $rodkiem trans-
portu niz uzywany, ale za-
dbany samochod z ubiegte-
go stulecia.

Przerobili na czesci
eksploatacyjne

Producenci aut maja $wia-
domos¢, ze wiele drogich

neracja przeprowadzona

prawidtowo przywraca wtry-

skiwaczom sprawnos¢

czescifabrycznienowe].

Nie ma wiec powodu,

aby wydawac czasem

pokilkatys.zt na nowy ele-

ment - to Sie po prostu nie
opfaca!

podzespotéw instalowa-
nych w samochodach nie
gwarantuje bezproblemo-
wej eksploatacji, szczegdl-
nie w autach z duzym prze-
biegiem. Na wszelki wypa-
dek podzespoty te dotaczy-
1y do grona ,,czgsci eksplo-
atacyjnych”, cho¢ nimi nie
sg. W instrukcjach obstugi
aut nie znajdziemy zalece-
nia, aby wymienia¢ np. koto
dwumasowe silnika po

Testowanie, czyszczenie

i naprawa wadliwych wtry-
skiwaczy to podstawowe
zajecie wielu warsztatow.
Wiele ustug zamawiaja au-
toryzowane serwisy.

okre$lonym przebiegu.
A tymczasem... wezmy np.
7-letnia gwarancje na sa-
mochody marki Kia, ktéra
rzekomo obejmuje ,caty
samochéd”. W jej warun-
kach (dopiero na 25. stro-
nie) wymieniono szereg
czesci, na ktére producent
ogranicza gwarancje do
przebiegu 40 tys. km. Sa to
m.in.: zawieszenie samo-
chodu (to jeszcze w miare

zrozumiate, choé¢ 40 tys. km
to zalo$nie mato), poduszki
silnika (to juz co najmniej
dziwne), przeguby poétosi
(tochybaprzesada) i (uwa-
ga!) to, co z punktu widze-
nia producenta najwazniej-
sze: dwumasowe koto za-
machowe oraz filtr czastek
stalych. Gwarancja firmy
Kia udzielana rzekomo ,na
caly samochéd” w praktyce
jest gwarancja na 40 tys.

Cena nowej czgsc:

2-12tys. zt

FILTRY CZASTEK STALYCH

Trwatosc¢. w niektorych autach pierwsze nie-
udane proby regeneracji filtra (proces, ktory powi-
nien odbywac sie automatycznie) pojawiaja sie po
kilkunastu, najdalej kilkudziesieciu tys. km. Uktad
paliwowy ttoczy do cylindréw wzbogacona mie-
szanke, ktora jednak nie jest w stanie z powodu
niedostatecznej predkosci jazdy wytworzy¢ dosc
wysokiej temperatury w filtrze umiejscowionym
w uktadzie wydechowym. Paliwo sptywa do miski
olejowej, podnosi sie poziom oleju, filtr sie zatyka...
Problem w praktyce nie dotyczy tylko samocho-
dow, ktére wyposazone sa w uktad dodawania do
paliwa specjalnego dodatku wspomagajacego
oczyszczanie filtra czastek spalin.

Regeneracja. Warsztaty opanowaty juz pro-
blem filtréw czastek statych. Filtry usuwa sie,

Cena usuniecia:

ok. 2 tys. z

wkiad wydtubuje sie, a obudowe przyspawuje
z powrotem do wydechu, jednoczesnie wymienia-
jac oprogramowanie silnika na wersje bez DPF-a
lub  modyfikujac fabryczne oprogramowanie.
W BMW, gdzie usuniecie filtra powoduje nieprawi-
dtowy przeptywa gazow w wydechu, w filtrze
umieszcza sie kilka rurek, ktore sprawiaja gazom
odpowiedni opdr, a jednoczesnie pozostaja drozne.
Nie wymienia sie wéwczas oprogramowania - auto
jezdzi, cho filtr nie dziata. Popatrzcie, jak dymig
niektore 2-, 3-letnie diesle podczas przyspieszania:
te samochody nie maja juz DPF-Ow.
optacalnosc. Jeslifiltr kosztuje 10 tys. z4 (zda-
rzajq sie i takie) i sprawia problemy od poczatku,
trzebagousunac. Nie optaca sietowsamochodach
zdodatkiem paliwowym, gdzie po pierwsze, termin
wymiany filtra jest $ciéle okreslony, a po drugie,
cena czesci bywa rozsadna (ok. 2 tys. zf).

Usunigcie filtra to brutalna robota mechaniczna: obudowe roz-
cina sie, wyciaga wkiad, nastepnie puszke spawa sie i wklada
na miejsce. Po uplywie niewielkiego czasu slad po operacji
jest niemal niezauwazalny.

\

6 AUTO SWIAT PORADNIK | Nr 10 « pazdziernik 2011



KLAPKI
W KOLEKTORZE

Trwatosc. w starszych modelach cze-
§ci te wykonywane byty (o zgrozol)
zplastiku! Czesto juz po przebiegu niewie-
le wyzszym niz 100 tys. km klapki majace
za zadanie zmienia¢ dtugos¢ dolotu (nie
chodzi tu tylko o wspdtprace z uktadem
oczyszczania spalin!) najpierw traca swoj
pierwotny ksztatt, a potem urywaja sie
i wpadaja do silnika, powodujac jego cze-
Sciowe lub catkowite zniszczenie.

Sprawa klapek ko-
lektora wpadajacych
~ . do silnika to goracy
temat na forach uzyt-
kownikéw samocho-
dow marki BMW.

km. Diuzsza ochrona nie
obejmuje czesci najbardziej
podatnych na usterki. Dla-
tego napis: ,,A moja nowa
Kia cee’d ma 7 lat gwaran-
¢ji” to zwykla $ciema — wie-
lu uzytkownikéw Kii wozi
go na tylnej szybie, nie wie-
dzac, ze gwarancjaw prak-
tyce juz sie skonczyta. Dla
sprawiedliwo$ci dodajmy,
ze inni producenci robig po-
dobne wyltgczenia albo do-
piero w warsztacie klient
dowiaduje sie, zZe sam ze-
psut samochéd i musi za-
ptaci¢ za naprawe. Jest tyl-
ko jedno ,ale”: dwumaso-
we koto zamachowe to
czes$¢ mechaniczna o nie-
okreslonej trwatosci. Za-
projektowana z odpowied-
nim zapasem mogtaby wy-
trzymac¢ 300 tys. km, jed-
nak ulega awarii znacznie
wczesniej. Kosztuje nie-
rzadko majatek — nawet
ponad 10 tys. zt. Czasem
nieco mniej. Za duzo nakie-
szen uzytkownika przeciet-
nego auta!

Nie dopracowali, bo nie
chieli?

Najczestsze usterki pocia-
gajace za sobg ogromne
koszty, przynajmniej gdy-
by$my chcieli naprawiaé
auto zgodnie z technologia
producenta, to: usterki

wtryskiwaczy pali- > >
wa (gléwnie w die-

Regeneracja. Naprawa polega na
wymianie kolektora (co czesto przekra-
cza mozliwosci finansowe uzytkownika),
regeneracja raczej nie wchodzi w gre.
Kazdemu jednak, kogo niesta¢ nawymia-
ne kolektora, rozsadni mechanicy radza
przy przebiegu ok. 150 tys. km po pro-
stu... wydtubanie klapek. Samochod bez
nich bedzie jezdzit. Nie spetni wprawdzie
wyjéciowych norm emisji spalin, ale be-
dzie sprawny i nie grozi nam po jakims$
czasie koniecznos¢ wymiany silnika.
optacalnosc. wszystko zalezy od
ceny kolektora przewidzianego do dane-
go modelu auta. Jedli cena jest zaporowa,
klapki musza podzieli¢ los innych ele-
mentdw odpowiedzialnych za emisje
spalin: trzeba je unieszkodliwic.

Ryzykowne auta
Z drugiej reki

M Bledem jest skupianie sie wytacznie na
stanie nadwozia. W przypadku wielu mode-
li bezwypadkowos¢ - cho¢ pozadana - nie
gwarantuje bezproblemowej eksploatacji.
Z drugiej strony rozlegte naprawy blachar-
skie czesto wiaza sie z nieprawidtowym
ztozeniem elementow odpowiedzialnych za
prace silnika oraz instalacji elektrycznej.
1 Wysilone silniki Diesla to w przypadku
ekilkuletnich aut z przebiegiem ponad
100tys. km potencjalne skarbonki.Psuja sie
auta nawet renomowanych marek: Merce-
desy, Volkswageny (uwaga na 2.0 TDI!),
Renault, BMW.
Im bogatsze wyposazenie, tym gorzej
o- Wieksze ryzyko wystepowania do-
kuczliwych usterek.
Rzadkie wersje sa zwykle drozsze
oW eksploatacji. Trudno liczy¢ na tansze
zamienniki oryginalnych czesci zamien-
nych. W przypadku aut osobowych w wiek-
szosci wypadkéw potencjalnie problema-
tyczne sa wersje z napedem na obie osie
(chyba ze to standard w danym modelu).
Istnieja tez takie podzespoty, ktorych na-
prawa jest droga niezaleznie od marki, np.
elementy samopoziomujace zawieszen.
W przypadku aut benzynowych poten-
eCjalnie problematyczne sa modele
z bezposrednim wtryskiem paliwa. Wspot-
czesne wysilone jednostki benzynowe sa
- podobniejakdiesle - bardzo skomplikowa-
ne i czesto naprawa silnika nie ma sensu.
Lepiej w przypadku rozlegtej awarii szukac
uzywanej jednostki na wymiane.

Oleje silnikowe SynPower zaprojektowano specjalnie dla
silnikbw nowej generacji, o zmniejszonym  zuzyciu
paliwa, nizszym poziomie emisji i diuzszych interwalach
serwisowych.

SynPower to wieksza wydajnosc dla silnikow o duzej mocy,
ochrona w skrajnych temperaturach oraz minimalizacja
osadow. Dzieki zaawansowanym procesom produkcyjnym,
oleje  SynPower przewyzszaja wymogi specyfikacji
wiodacych producentéw samochodow.
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" poradnik TEMAT MIESIACA
slach), klapki mon-

> > towane w kolekto-

rach wpadajace do silnika
(specjalno$é¢ diesli BMW),
rozpadajace si¢ kota dwu-
masowe silnika (problem
aut z silnikami wysokoprez-
nymi wiekszo$ci marek),
filtry czastek statych
(w mniejszym stopniu do-
tyczy to tylko samochodéw
z uktadem wyposazonym
w podajnik dodatku pali-
wowego, gléwnie auta PSA
i silnika francuskiego pro-
ducenta), a takze zwykle,
mechaniczne usterki powo-
dujace ,,zmielenie” silnika
(np. waly korbowe w jed-

DWUMASOWE KO£0 ZAMACHOWE

Trwatosc. Koto wytrzymuje od kilkudziesieciu do stu kilkudzie-
sieciu tys. km - w zaleznosci od auta i stylu jazdy. Dos¢ szybko
»pada”, co ciekawe, w autach ze zautomatyzowana skrzynia bie-
gow (np. DSG). Pierwsze objawy to hatas przy wiaczaniu i wytacza-
niussilnika, stuki przy zmianie biegéw. Finat polega na rozpadnieciu
sie sprzegta podczas jazdy, np. podczas wyprzedzania.
Regeneracja. Mozliwa, jakkolwiek rezultaty naprawy sa rozne
- wystepuja problemy z dostepnoscia czesci zamiennych, ktore
czesto sa dorabiane przez warsztaty. Regeneracja dwumaso-
wego kota zamachowego kosztuje 500-700 zt. Ponadto
trzeba kupi¢ (lub zregenerowac) sprzegto, co akurat nie jest
problemem (200-250 zt). Druga opcja to kupno zestawu
zastepczego - zwyktego sprzegta z tiumikiem drgan oraz

litego kota zamachowego. To dziata, aczkolwiek ttumie-

nie drgan nie jest takie, jak w przypadku ,dwumasy”.
Skrzynia biegéw narazona jest na szybsze zuzycie,

Ccenanowej czesci:

nostkach BMW) czy peka-
nie glowic (nagminne m.in.
w autach VW z silnikami
2.0 TDI).

Auta odporne na przebieg

Wiekszos¢ kieroweow ku-
puje co najmniej 4-, 5-letnie
auta uzywane, a to oznacza
w wiekszosci przypadkow
przebieg powyzej 150 tys.
km (tyle zwykle maja za so-
ba samochody wyprzeda-
wane na aukcjach przez
rézne floty polskie czy za-
graniczne, a potem ofero-
wane w polskich komi-

Cena nowej czesct:

4-16 tys. 2t
PEKNIETA

GLOWICA SILNIKA

TrwatosE. Usterki powodujace catkowite
zZniszczenie silnika lub gtowicy (poza przypad-
kami zerwania paska rozrzadu) do niedawna
byty rzadkoécia nawet po przejechaniu pét
miliona km. Dzis gtowice pekajace np. w wadli-
wie zaprojektowanych silnikach Diesla zdarza-
ja sie po przejechaniu stu kilkudziesieciu tys.
km lub wczesniej. Czesto powodem s3 np. wy-
cierajace sie kota zebate fafncucharozrzadu lub
zwykfe przeciazenia termiczne i mechaniczne.

a komfort jazdy minimalnie mniejszy.

Optacalnosc. kazda metoda pozwalajaca unikna¢ wy-
rzucenia w btoto kilku tys. zt jest dobra (w przypadku niekt6-
rych modeli Mitsubishi mozna zaoszczedzi¢ nawet 12 tys. zt!).

sach). To niewiele, jesli
wzia¢ pod uwage ogdlna
kondycje auta — moze ono
po profesjonalnej kosmety-
ce wygladac¢ po prostu jak
nowe. Pewno$¢, ze doje-
dziemy na miejsce, zalezy
od marki i modelu.
Najmniej pewne sg wysi-
lone silniki Diesla — w ich
przypadku mozna spodzie-

waé sie réznych usterek,
ktorych usuniecie nie gwa-
rantuje, ze nie pojawia si¢
nastepne. Im bogatsze wy-
posazenie samochodu,
tym... gorzej. Optymalny
poziom wyposazenia uzy-
wanego samochodu to:
klimatyzacja (moze by¢
manualna), elektrycznie
opuszczane szyby oraz re-

e 3
A

Glowice regeneruje sie,
wymieniajac czesci i wy-
gtadzajac powierzchnie
styku z blokiem silnika.

Regeneracja. Najlepiej zapobiegat, wy-

mieniajac na hiezaco czesci mogace spowodo-

wac nieszczescie, ale to, po pierwsze, sa koszty,

apodrugie, nie kazdy ma czujnego i rozsadne-
go mechanika. Najtaniej takie rzeczy naprawia
sie, wymieniajac czesci na uzywane w dobrym
stanie (niedotyczytancuchow, kot zebatychitp.
element6éw eksploatacyjnych).
Optacalnosc. zakup nowych czesci czesto
wigze sie z wytozeniem kilkunastu tys. zt - to
moze by¢ potowa lub jedna trzecia wartosci
auta. Na szczescie, na rynku jest sporo czesci
Z aut rozhiérkowych sprowadzanych z Anglii.

gulowane lusterka i... star-
czy! Automatyka wszyst-
kiego, moduly komfortu
itp. wyposazenie to w star-
szym aucie potencjalny
problem. Mniej klopotliwe
sg silniki benzynowe, na-
wet jesli okazuja sie bar-
dziej paliwozerne. Im bar-
dziej wysilone (downsi-
zing to prosta droga do

2,5-12 1S,

" cenaregeneracji:

ok. 6002t

zmniejszenia trwatosci),
tym gorzej. Probleméw
mozna si¢ spodziewac tak-
ze po silnikach z bezpo-
$rednim wtryskiem pali-
wa. Najpewniejsze i naj-
prostsze w eksploatacji sg
auta... skromne. Atrakcyj-
ne rzeczy zawsze kosztujg
krocie, nie tylko wtedy,
kiedy sa nowe.

P0100 tys. km

M Tak wygladaty panewki
silnika 2.0 dCi/173 KM w Re-
nault Lagunie po przejecha-
niu 100 tys. km. Nie lepiej
prezentowat sie watek roz-
rzadu. Na gtowicy silnika
rozebranego do ogledzin
widoczne byty pekniecia.
Prawdopodobnie silnik po-
pracowathy jeszcze jaki$

e —

"’;__ -\

czas, ale to i tak stan abso-
lutnie nieakceptowalny! Nie
mozna sie jednak dziwic:
ponad 170 KM zsilnika o poj.
1995 ccm to bardzo, bardzo
duzo. Renaulttwierdzi, ze to
odosobniony  przypadek,
dlatego ,, Auto Swiata” aktu-
alnie testuje jeszcze jedna
Lagune z silnikiem Diesla.
Po przejechaniu100 tys. km
przekonamy sie, w jakim
bedzie stanie.

Wytarte panewki, watek roz-
rzadu, rysy na glowicy - efekt
przejachania 100 tys. km.
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GOODYEAR UltraGrip8
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TECHNOLOGY

UltraGrip 8 z technologig 3D-BIS

Opona zimowa, ktora reaguje tak szybko, jak tego potrzebujesz. UltraGrip 8 z technologig 3D-BIS (trojwymiarowy system

wzajemnego blokowania klockow bieznika) zapewnia doskonala przyczepnosc. W testach na sniegu UltraGrip 8 uzyskuje

krotszg o 1 metr droge hamowania przy predkosci 50 km/h w poréwnaniu z dwoma czolowymi konkurentami®. Goodyear,

wprowadzajgc najnowsze technologie, dba o Twoje bezpieczenstwo, tak abys Ty mogl skupi¢ sie tylko na drodze.
www.goodyear.pl

GOODSYEAR

Razem bezpieczniej

TESTED BY
_—

Automotive

"W pol

na przez TUV SUD Automotive w grudiniu 2010 r
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EKSPLOATACJA

Zahojcza klimatyzacja?

Juz wkrotce na rynku pojawig sie pierwsze

m—

Fot. Auto Bild

autawyposazone w uktady klimatyzacji
wypetnione czynnikiem rzekomo
przyjaznym dla srodowiska, ale na
pewno niebezpiecznym dla ludzi

rofesor Andreas Kor-
Pnath z uniwersytetu mo-

nachijskiego wyglada
niczym pracownik znisz-
czonej elektrowni jadrowej
w Fukushimie — ma na sobie
maske gazowa, teflonowy
kombinezon, rekawice ze
specjalnego tworzywa, bu-
ty ochronne. To normalne
$rodki ostroznosci podczas
eksperymentéw z fluoro-
wodorem. Dlaczego w 0g6-
le o tym piszemy? Ponie-
waz to ten grozny zwigzek
chemiczny powstaje, kiedy
pali sie bezpieczny dla kli-
matu, ale fatwopalny czyn-
nik do uktadéw klimatyza-
cji HFO-1234yf, czyli pro-
dukt, ktéry poczawszy od
tego roku ma trafia¢ do
uktadéw montowanych
w nowych modelach aut!
Fluorowodor to podstepnie
dziatajaca trucizna - z ta-
twoscia przenika do organi-
zmu, wystarczy kontakt
poprzez skore, zeby spowo-
dowa¢ $mieré¢ czlowieka,
o ile nie zostanie on podda-
ny natychmiastowym za-
biegom ratowniczym.

Poco szuac nowvh foivili;qz,aﬁ? c2 sprawdzone, bezpieczne i tanie
chtodziwo. Nie da sie na nim jednak zbyt wiele zarobic - oto problem!

lIWAGA!

Klimatyzacje w nowych

modelach aut beda napetniane

niebezpiecznym chtodziwem ‘
HFO0-1234yf. Producenciaut

twierdza, Ze ryzyko jest

O tym, ze dla flu-
orowodoru skéra nie
stanowi zadnej barie-
ry, dobitnie swiadczy wi-
doczny na zdjeciach ekspe-
ryment. Juz po krétkim
czasie teb $wini, ktéry pod-
dano dziataniu fluorowo-
doru, wyraznie sie przebar-
wil. ,Szare zabarwienie
skéry to wynik tego, ze
substancja przenikneta
przez skére i reaguje z tkan-
kami” — stwierdzil prof.
Kornath. Gdyby na poczat-
ku eksperymentu $winia
jeszcze zyla, nie byloby juz
dla niej ratunku. Wyniki
licznych badan nasuwaja
przypuszczenie, ze nowe
chtodziwo HFO-1234yf
moze byé niebezpieczne
dla ludzi. Chyba tego zda-
nia byli tez przedstawiciele
niemieckiego przemystu
motoryzacyjnego, ktérzy
w 2007 roku uzgodnili, ze
w przysztosci klimatyzacje
beda napetniane niegroz-
nym i tanim dwutlenkiem
wegla. Co sig sta-
o, ze teraz zmie- >>
nili zdanie?

Uimiweit
Bundes

=)
ich und effizient

~/ minimalne. Czy mozna

im wierzy¢?

%\%\/A\l\f\/\f%
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DuPont

Tywvelk

{hj Akcesoriow do auta szukaj na www.autoswiat.pl w zakladce: baza firm pkt.pl

L.

Czym jest HFO-1234yf?

HHFO0-1234YF (23,33
Czterofluoropropen, — wyste-
pujacy réwniez pod nazwami
handlowymi Opteon yf oraz
R-1234yf) ma zastapi¢ stoso-
wany obecnie w samochodo-
wych klimatyzacjach czynnik
R134a. Podstawowa zaletg
nowego chtodziwa jest jego
nizszy potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego, czyli
tzw. wspotczynnik GWP.

GWP chtodziwa R134a wynosi
ok. 1300 jednostek, nato-
miast HFO-1234yf osiaga wy-
nik ok. 4 jednostek. Od po-

czatku 2011 roku w nowych
modelach aut mozna stoso-
wa¢ wytacznie chtodziwa
0 wspétczynniku GWP mniej-
szym niz 150.

Gdyby producentom rzeczy-
wiscie chodzitoo jak najnizszy
potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego chtodziwa, to
zapewne zdecydowaliby sie
na stosowanie w samochodo-
wych klimatyzacjach taniego
i powszechnie dostepnego
dwutlenku wegla, ktérego
wspdtczynnik GWP  wynosi
zaledwie... I!

HFO-1234yf zsyntetyzowano
po raz pierwszy w 1946 roku
na uniwersytecie Ohio. Wiek-
sz05¢ patentéw na technolo-
gie pozwalajace nawytwarza-
nie tego zwiazku w ilosciach
przemystowych nalezy do
koncernéw Honeywell i Du-
Pont. W tej chwili obie firmy
budujg w Chinach wspding
fabryke, ktéra ma zaczac
dziata¢ pod koniec biezacego
roku. Zamiast HFO-1234yf
w klimatyzacjach mozna by
stosowac C0, (R744), propan
(R290) oraz butan (R600).

Ryzyko W razie wypadku

W W przypadku rozszczelnie-
nia klimatyzacji chfodziwo
moze wyptyna¢ na gorace
podzespoty pod maska auta
(kolektor wylotowy, turbo-
sprezarke), ktére moga byc
rozgrzane nawet do 700° C.
Przy tak wysokiej temperatu-
rze HFO-1234yf moze sie za-

pali¢ i wydziela¢ szkodliwy
fluorowodor - czego dowiodty
eksperymenty wykonane np.
przez niemiecki federalny in-
stytut ds. badan materiatdw
(BAM). Podczas préby prze-
prowadzonej przezniemiecka
organizacje ochrony srodowi-
ska (DUH) silnie zracy i tok-

syczny fluorowodor przenik-
nat z komory silnika przez
ukfad wentylacyjny do wne-
trza auta. Stezenie niebez-
piecznej substancji byto tak
duze, ze uszkodzone zostaty
nawet szyby samochodu (flu-
orowodor z tatwoscia trawi
szkfo!).

Trujacy i rakotworczy

M Fluorowodor wydzie-
lajacy sie po podgrzaniu
HFO-1234yf jest niezwy-
kle grozny, poniewaz
przenika przez skore.
Przy niewielkim steze-

niu jest silnie rakotwor-
czy, w wiekszych daw-
kach wywotuje niegoja-
ce sie rany, obniza za-
wartoé¢ wapnia
W organizmie, przez co

zaktéca m.in. prace serca.
Nawet dawki ponizej 1 grama
moga by¢ Smiertelne. W razie
kontaktu z tg trucizng wazne
jest to, zeby pacjent natych-
miast otrzymat pomoc.
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E/kspeymentze Swinia

M Profesor Andreas Kornath z instytutu che-
mii uniwersytetu monachijskiego przeprowa-
dzit nastepujacy eksperyment: Swiniskie thy
(z ubojni) zostaty poddane dziataniu oparéw
fluorowodoru, zeby pokaza¢ oddziatywanie
tego zwiazku na tkanke skérna.

Mimo ze w laboratorium zamontowano mocne
wyciagi i pochtaniacze, osoby pracujace przy

eksperymencie musiaty korzystac ze specjal-
nych strojéw ochronnych.

by poddawano dziataniu gazu trzykrotnie - co
5 minut przez 10 sekund. 3cznie na kazdy teb
uzyto 10 gramow fluorowodoru.

Badacze wykonujacy prébe twierdza, ze jest to
ilos¢ niezbyt duza. ,Jesli przy okazji wypadku
auta spalisie 600 gramow chtodziwa, powsta-
nie wiecej fluorowodoru” - twierdzi prof. Kor-
nath. Naukowic ostrzega tez, ze w przypadku
tkanki skornej Zywego zwierzecia reakcja na
agresywny zwiazek chemiczny bytaby znacz-
nie silniejsza niz ta, ktéra widac na zdjeciach.
Po wykonaniu prob $wiriskie thy uzyte do do-
$Swiadczenia trzeba byto przekaza¢ do utyliza-
Cji jako odpady szczeg6inie niebezpieczne.
Kontakt z nimi mdgtby by¢ niebezpieczny za-
réwno dla ludzi, jak i zywych zwierzat.

Swinski teh umieszczono pod wyciagiem la-
boratoryjnym . Trzykrotnie, w 5-minuto-
wych odstepach feb poddawano przez 10 se-
kund dziataniu gazu, ktory nastepnie odsysa-
no @), Po uptywie ok. 30 minut skdra zrobita
sie ciemnoszara. To znak, ze trucizna przenik-
nefa przez skore i reaguje z tkankami znajdu-
jacymi sie pod nia €. Grozng cechg, fluoro-
wodoru jest to, ze przenika przez ludzka sko-
re bezholesnie!

W to, ze czysty
> czynnik HFO-

-1234yf jest bez-
pieczny, nie tak dawno nie
wierzyt nawet jego produ-
cent, koncern Honeywell.
Dziennikarze ,,Auto Bilda”
dotarli do prezentacji
7 2006 roku, wktérej przed-
stawiany jest ,,Fluid H” be-
dacy mieszaning HFO-
-1234yf i $rodka gasnicze-
go. Wtedy firma twierdzita,
ze osobno zaden z tych
$rodkéw nie spetnia wszy-
stkich ,wymogéw produk-
towych”. Niedlugo pdzniej
na terenie Unii Europejskiej
zabroniono stosowania
uzytego w mieszaninie
$rodka ga$niczego, gdyz
okazato sie, ze moze on
przyspiesza¢ powstawanie
dziury ozonowej. Przedsta-
wiciele Honeywella najwy-
razniej si¢ tym nie przejeli
i zaczeli lobbowaé na rzecz
czystego HFO-1234yf jako
idealnego nastepcy uzywa-
nego obecnie chlodziwa
R134a. Nagle fatwopalnosé
produktu przestata by¢
przeszkoda! Zreszta sam

nie jest stosowane od lat
np. w Australii, i to w zwy-
ktych uktadach klimatyzacji
zaprojektowanych do uzy-
wania $rodka R134a. Od-
powied? jest prosta — na
propanie nie da si¢ zarobic,
kilogram tego gazu kosztu-
je mniej niz 4 zt. Za napet-
nienie klimatyzacji trzeba
by wigc zaptaci¢ ok. 10 zt
— kiepski interes dla firm.
Eksperci szacuja, ze zakilka
lat za przeglad i napehie-
nie klimatyzacji potencjal-
nie niebezpiecznym czynni-
kiem HFO-1234yf trzeba
bedzie zaptaci¢ ok. 800 zt!
Nie ma co liczy¢ na to, ze
z czasem chlodziwo to sta-
nieje —monopol na produk-
cje tej substancji maja firmy
DuPont i Honeywell i za-
pewne te sytuacje wykorzy-
staja. Sabine Chmielewski,
rzeczniczka prasowa nie-
mieckiego oddziatu firmy
Honeywell, w rozmowie
z dziennikarzami ,,Auto Bil-
da” uzasadniala wysoka
cene nowego czynnika
chlodzacego kosztami prac
badawczych zwigzanych

|
Na rynku mozna znalez¢ chtodziwa
bezpieczniejsze od HFO-1234yf.
Nie da sie na nich jednak zarobic.

fakt, ze chtodziwo to jest
palne, rzeczywiscie nie sta-
nowi powaznego problemu
- w koncu przyzwyczaili-
$my sie do tego, ze wozimy
w aucie znaczne ilodci ta-
twopalnego paliwa. Tyle ze
produkty spalania benzyny
czy oleju napedowego nie
sg az tak szkodliwe jak to,
co powstaje w wyniku
gwattownego utleniania
nowego chtodziwa.

Jesli fatwopalno$¢ czyn-
nika chlodniczego rzeczy-
wiécie nie ma zadnego zna-
czenia, to przeciez na rynku
mozna znalez¢é wiele znacz-
nie tanszych zwigzkéw
o podobnych wtasciwo-
$ciach. Dlaczego producen-
ci nie lansuja pomystu na-
pehiania klimatyzacji np.
propanem? Takie rozwigza-

z opracowaniem go. To cie-
kawa argumentacja, bo
zwiazek ten wyprodukowa-
no po raz pierwszy juz
w 1946 roku. Wydatki mo-
gly wiec dotyczy¢ gtéwnie
opracowania takiej techno-
logii wytwarzania tego
chtodziwa, zeby mozna ja
byto opatentowad.

To, ze HFO-1234yf mimo
wszelkich zastrzezen zosta-
fo dopuszczone do stoso-
wania jako chtodziwo do
uktadéw klimatyzacji, to
zdaniem pytanych przez
nas ekspertéw z branzy mo-
toryzacyjnej efekt skutecz-
nego lobbingu oraz powia-
zan miedzy przemystami
chemicznym i motoryzacyj-
nym. Trzeba sobie uswiado-
mi¢, ze koncerny motoryza-
cyjne kupuja wilasnie od

12 AUTO SWIAT PORADNIK | Nr 10 « pazdziernik 2011



—— REKLAMA

firm Honeywell i DuPont
nie tylko chtodziwa, lecz
takze znaczna cze$¢ two-
rzyw i lakieréw uzywanych
do produkcji aut. A nasze
samochody z roku na rok
staja si¢ coraz bardziej pla-
stikowe. To ttumaczy, dla-

zastagpi¢ uzywany obecnie
czynnik R134a (ktéry ucho-
dzi za grozny gaz cieplar-
niany) tanim i powszechnie
dostepnym dwutlenkiem
wegla. Zamiast tego produ-
cenci lansuja drogi, trudno
dostepny, chroniony paten-

|
Koncerny motoryzacyjne sg
uzaleznione od wielkich firm
produkujacych tworzywa sztuczne.

czego w 2009 zrzeszenie
niemieckich producentéw
samochodéw VDA wycofa-
fo sie ze swojego wezesniej-
szego zobowiazania, zeby

tami specyfik, ktérego bez-
pieczenstwo jest dyskusyj-
ne. Oficjalne uzasadnienie:
dostosowanie klimatyzacji
do uzywania w niej jako

chtodziwa dwutlenku we-
gla kosztowatoby ok. 100
euro na samochdéd.

Ciekawostka z ostatniej
chwili: producenci samo-
chodéw najwyrazniej oba-
wiaja si¢ nowego chtodzi-
wa i prébuja przy pomocy
roznych trikéw opo6znic
wprowadzenie go na rynek.
Podobno na niemieckim
rynku Mercedes wystgpit
do federalnego urzedu ds.
transportu (KBA) o zgode
na sprzedaz 50 tys. nowych
samochodéw z klimatyza-
cjami wypetnionymi starym
typem chlodziwa. Predzej
czy pdziniej beda jednak
musieli sie zlamacé.

NASZYM ZDANIEM

Pozwolcie nam decydowad

Gdyby Kklienci mogli dopfaci¢
400 zt przy zakupie auta za bez-
pieczna i tanig w obstudze klima-
tyzacje napetniona dwutlenkiem
wegla zamiast ukfadu wypetnio-
nego drogim i w pewnych sytu-

acjach niebezpiecznym chtodzi-
wem, to na pewno by to zrobili.
Po raz kolejny pod pretekstem
ekologii lansowane s3 drogie
i ryzykowne rozwigzania, za kto-
re zapfaca Klienci. Pot biedy, jesli
poniosa tylko wyzsze koszty

ZWigzane z serwisowaniem auta,
gorzej, jesli chtodek w samocho-
dzie przyptaca zdrowiem.

PIOTR SZYPULSKI

redaktor dziatu Porady
tygodnika ,Auto Swiat”

Juz narynku

HENOWE MODELE: na sowany czynnik HFO-1234yf.
tegorocznych targach samo-  Poniewaz nakaz stosowania
chodowych we Frankfurcie ,ekologicznego  czynnika”
zaprezentowano pierwsze dotyczy wytacznie nowych
seryjne auta wyposazone modeli aut, producenci ho-
wukfadyklimatyzacjiwypet-  mologowali jeszcze w ubie-
nione nowym chfodziwem. gtym roku niektore auta nie-
Sa to Suzuki Swift Sport oraz  jako na zapas, dzigki czemu
Mazda Pick-up BT50. nowe regulacje ich nie doty-
W zwiazku z narastajaca fala  cza. W pierwszym potroczu
krytyki wobec nowego czyn-  ubiegtego roku, wedtu infor-
nika chtodzacego wielu pro- magji niemieckiego federal-
ducentéw stara sie unika¢ nego urzedu ds. transportu,
informowania klientow homologowano 30 modeli
o tym, w ktorych modelach  pojazdéw, natomiast od
jestjuz lub bedziewprzyszto-  stycznia do sierpnia biezace-
éci sto-  goroku do homologacji zgto-
szono zaledwie dwa nowe

modele! Czy to przypadek?

Easy to Choose. Easy to Use.

2

Aby silnik w-Iwoim samochodzie przetrwat najwigksze mrozy
9 oraz upaly i dzi

‘Niezawodnie przez wiele lat, musi by¢
chrnn_iunir/grz odpowiedni ptyn do chiodnic.

Prestone Plyn do chtodnic -37°C

M zostat opracowany tak, aby zapewnic¢ petng ochrone
uktadu'chtodzenia we wszystkich samochodach, bez
Weledu'na marke, model, wiek i rodzaj zastosowanej chiodnicy;

| gwa[antuie}uchrﬁﬁé przez 5 lat lub 250 000 km, nawvet jezeli
Wymieszamy go z innym ptynem o wydtuzonej trwatosci;

B moze byc mieszany z kazdym plynem na bazie glikolu
etylenowego, nie zmienia przy tym jego pierwotnego koloru.

—
=

*Najwyisza jakoé6 plynu do chiodnio Prestone zostala potwierdzona podozas ostatnich testéw przeprowadzonych w niezaleznych laboratoriach badawozych przez redakeje Auto Swiat i Motar.
Generalny dystrybutor: PPH. Parys Sp. z 0.0. ul. Lucyny Herc 3, 20-328 Lublin, tel. +48 81 441 51 91, fax +48 81 441 51 92, e-mail: ds_parys@parys.pl, www.prestone.pl
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Test ,,zagluszacza suszarek”

Korzystanienadrogach
publicznychz urzadzen
wykrywajacych lub zaktocajacych
policyjny sprzet pomiarowy
jest nielegalne. Polskie prawo n|e

Czy dasie oszukac radar?

zabrania jednak posmdanla

taklego sprzetu

Ile kosztuje bezkarnosc? Jesli wierzy¢ internetowym sprzedawcom, wystarczy wydac 1560 z+0tych na
elektroniczny zagtuszacz radarow, zeby juz nigdy nie ptaci¢ mandatow za przekroczenie predkosci

rzadzenie oferowane
Ujest jako cyfrowy spo-
walniacz predkosci. Na
pierwszy rzut oka wyglada

catkiem powaznie i wedtug
obietnic sprzedawcy powo-

tos¢ predkosci, jakq sami
wybieramy. Brzmi interesu-
jaco — jedziemy np. 150
km/h, ustawiamy urzadze-
nie tak, zeby zmniejszato
predos¢ rejestrowana przez

nawet w terenie zabudowa-
nym. Marzenie kazdego
pirata drogowego. Jakby
tego wszystkiego jeszcze
byto mato, sprzedawca
zapewnia, ze jest to

technologicznie cywilny
jammer radaréw na $wiecie
oraz, ze producent udziela
pisemnej gwarancji skutecz-
nosci. Niestety, w opisie
produktu nie znalezli-

$nienie: Z OCZYWISTYCH
wzgledéw nie umieszczamy
na nasgej stronie szczegoto-
wych informacji technicznej
o oferowanym sprzecie i do-
stawcach, gdyz z racji jego

radar o 100 km/h, i bez
obaw o mandat pedzimy

wysokiej skutecznosci mo-
gtoby to draznic i drazni

duje, ze policyjny radar lub
fotoradar mierzy takq war-

$my zbyt wielu konkre-
téw, zamiast tego wyja-

najbardz;ej za-
awansowany ‘
=> Blue Relder - Najnowoczesniejszy naswiecie jammer”, ktory... nie dziata

B Wedtug zapewnien sprze-
dawcy urzadzenie moze zafat-
szowac odczyty wszystkichrada-
row uzywanych przez polskg
policje. Do testu wybraliSmy
wiec trzy najpopularniejsze
urzadzenia. Jammer zostat
zamontowany we wnetrzu

ustawieniach jammera. Prébo-
walismy zaréwno obnizy¢, jak i
podwyzszy¢ predkosc rejestro-
wang przez radary. Sprawdzili-
smy tez, czy dziata funkcja ,za-
szumiania”. Po kilku godzinach
okazato sie, ze mimo wielokrot-
nych préb nie udato nam sie

allegro

Mitubishi Lancera.
Wczesniej upewnili-
smy sie, ze szyba
auta  przepuszcza
promieniowanie
mikrofalowe,  nie
powinna wiec za-
ktoca¢ pracy urza-
dzenia.Zkazdymradarem
wykonalismy 10 prob przy réz-

wykaza¢ absolutnie Zadnego
dziatania urzadzenia.

Fot. Piotr Szypulski

nych predkosciach jazdy oraz

= Rapid2 Ka

W 7 wykryciem po-
pularnej policyjnej
suszarki Rapid ra-
dza sobie nawet naj-
tansze antyradary (ale
nie zmieniaja wska-
zaf urzadzenia).
0szukanie tego nie-
zbyt nowoczesnego
radaru nie powinno
by¢ wiec problemem dla
~najbardziej zaawansowanego tech-
nicznie jammera na swiecie”. Niestety,

walniacz” sobie nie poradzit, wskaza-
nia radaru byty prawidtowe. Skucha!
WYNIK: JAMMER NIE DZIAEA

nawet z tak prostym przeciwnikiem ,Spo-

= Ultralyte LT120-20

M Gdyby mikrofalowy jammer rze-
czywiscie wptynat na odczyt
predkosci przez miernik lase-
rowy, bytby to cud. Skoro

+ jednak sprzedawca
twierdzi, ze urzadze-

WIE-
CEJ O POLI-

nie byto pod tym CYJNYM LASE-
katem testowane RZENA
i sprawdzito sie zna- STR.26

komicie (na aukeji
umieszczono nawet zdjecia
miernika laserowego w akcji), to na-
lezato to sprawdzic. Efekt byt tatwy
¢ do przewidzenia - urzadzenie nie wy-
E kazato zadnego dziatania, pomiar
« predkosci nie zostat zaktocony.

E WYNIK: JAMMER NIE DZIAtA

+ WYNIK: JAMMER NIE DZIAA

=> Iskral

Il Iskra to niewatpli-
wie najnowoczesniej-
szy radar reczny w wy-
posazeniu polskiej dro-
gowki. Nawet drogie
antyradary nie za-
wsze sobie radza

Z wykryciem go.
Jammer, kt6ry we-
dtug zapewnien sprze-
dawcy powinien dziata¢
rowniez jako wykrywacz radarow, nawet
nie zauwazyt Iskry, a o jakimkolwiek zmo-
dyfikowaniu wskazan nawet nie wspomina-
my. Radar przy kazdej z 10 pr6b poka-
zywat prawdziwg predkos¢ auta.
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BEZPIEGZENSTWO
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Quality from Japan

pewne srodowiska (pisow-
nia oryginalna).

Na szczgscie, sprzedawca
odwazyt sie przynajmniej
uchyli¢ rabka tajemnicy:
Jammer jest urzqdzeniem
nadawczo-odbiorczym. Caty
czas odbiera sygnaly w pa-
smach XK, Ka. Gdy znajdzie
sygnal, synchronizuje sig
2 nim i mierzy bardzo do-
ktadnie jego czestotliwosé
(z doktadnosciq +/-100Hz
na 34GHz!!) oraz jego moc.
Nastepnie przelqcza sie na
nadawanie (w czasie 20nS -
Swiatto przebiega w tym cza-
sie 6m!!) i nadaje z odpo-
wiednio ustawionq mocq
doktadnie te samq czestotli-

=> Jammer 0xon - catkowicie nieskuteczna atrapa

wos¢ skorygowang w dot
o wartos¢ czestotliwosci dop-
plera odpowiadajqcej tej
predkosci pojazdu, o ktérq
chcemy zmniejszy¢ wskaza-
nie radaru policyjnego.
Prawda, ze jasne? Po takich

rowaly nami tez niskie po-
budki, a mianowicie che¢
zysku. Na jednym z ,,rada-
rowych” portali interneto-
wych ufundowano nagrode
w wysokoéci tysiaca ztotych
za udowodnienie, zZe tego

|
Za mozliwosc¢ bezkarnej, szybkiej
jazdy kierowcy gotowi sg wiele
zaptacic¢. Internetowi naciggacze
potrafia to wykorzystac.

wyjasnieniach nie pozosta-
fo nam nic innego, jak tylko
przetestowac to wyjatkowe
urzadzenie.

Zreszta, co tu duzo ukry-
wadé, poza ciekawoscia kie-

typu urzadzenie rzeczywi-
$cie dziata. Tysigc ztotych
piechota nie chodzi! Do te-
stu uzylismy dwdch najpo-
pularniejszych radaréw
recznych uzywanych przez

M Trzy lata temu testowalismy
inne urzadzenie, ktére wedtug
internetowych  sprzedawc6w
rowniez miato ,modyfikowac”
wskazania policyjnych radarow.
Wtedy do testow uzylismy fotora-
daréw Fotorapid oraz Ramer 7,
atakze recznychmiernikow pred-
kosci Rapid, Iskra 1, a nawet nie-

Aby wykluczy¢ wptyw atermicznej szyby na dziatanie jam- |
mera, umiesciliSmy go na zewnatrz auta. Nie pomogto!

polska policje: urzadzenia
Rapid 2Ka oraz Iskry 1 wy-
produkowanej przez rosyj-
ska firme Simikon. Obydwa
urzadzenia miaty oczywi-
$cie komplet badan i do-
puszczen — taki sam, jak
w przypadku sprzetu,
z ktérego korzysta drogéw-
ka. Dodatkowo sprawdzili-
$my tez, czy ,.cyfrowy spo-
walniacz” radzi sobie
z oszukaniem policyjnego
miernika laserowego LTI
Ultralyte 20-20, tak, jak
twierdzit sprzedawca.

Zapraszamy do lektury
wynikéw testu.

PS. Tysiac ztotych nadal
czeka na smiatkéw!

uzywanego przez polskie stuzby
radaru Radis. Za kazdym razem
efekt byt taki sam - wskazania
urzadzen pomiarowych byty pra-
widtowe.

Po zakonrczeniu testow praktycz-
nych postanowilismy zajrze¢ do
$rodka urzadzeniaisprawdzi¢, co
skrywa groznie wygladajaca obu-

PODSUMOWANIE

Kolejna porazka
Pokazdymtescie demaskuja-
cym nieskutecznos¢ tego
typu urzadzen w internecie
pojawiaja sie sugestie, ze byt
on nierzetelnie wykonany lub
Ze dziatamy na zlecenie poli-
Gji, ktorej zalezy na obrzydze-
niu kierowcom takich zaha-
wek. Sprzedawcéw i produ-
centow takiego sprzetu za-
praszamy wiec do wspolnej
akcji - mozemy razem go
wyprobowac. Jesli zadziata,
zaptacimy tysiac zt i napisze-
my otymw,,Poradniku”. Jesli
nie - przyjmiemy tysiac zt.

dowa. Okazato sie, e urzadzenie
rzeczywiscie emituje mikrofale,
jednak  wszelkie podzespoty
zmontowano w sposob absolut-
nie amatorski. Niektore elementy
byty po prostu atrapa. Dwie wy-
stajace z obudowy ,anteny” oka-
zaly sie zatemperowanymi szty-
ftami kleju do klejenia na goraco.
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W pewnych wypadkach /

obstugowy akumulator starego

ypu Wytrzyma wiecej niz produkt

Ze tania bateria nie ma szans
przezy¢ wiecej nizkilka
miesiecy w aucie.

SZEN

Jaki akumulator wybragé, aby dziatat dtugo i dobrze?

Baterie klasy premium
M BATERIE TAKIE 53 przeznaczo-
ne do samochodéw zduza liczba odbior-
nikéw elektrycznych, szczegélnie jesli
pojazdy s3 eksploatowane na krétkich
dystansach. W zaleznosci od konstrukcji
baterie z najwyzszej potki (nie dotyczy
baterii przeznaczonych dosamochodéw
zsystemem start-stop) sa albo catkowi-
cie hezohstugowe, alho prawie hezoh-
stugowe. Nieodporne na niewfasciwa
prace instalacji elektrycznej.

ZALETY: odporne na szybkie rozta-
dowanie i fadowanie oraz dtugo-
trwate obciazenie cykliczne.
WADY: zreguty obnizona odpornosc¢
na glebokie roztadowanie (np. po-
zostawienie auta z zapalonymi
swiattami), wysokie ceny.

Akumulatory ECM
B PRZEZNACZENIE: samochody
z bogatym wyposazeniem elektrycznym,
w ktorych wystepuje czeste, cykliczne fa-
dowanie i roztadowanie. W praktyce takie
baterie instaluje sie w samochodach
Zsystemem start-stop. Nie s3 tak wydajne
jak baterie AGM (zatem nie moga by¢ uzy-
wane we wszystkich autach ze start-sto-
pem i uktadem odzyskiwania energii), ale
lepiej znosza wysokie temperatury, dlate-
go moga by¢ montowane pod maska.
ZALETY: duza odpornos¢ na prace
cykliczna, bezobstugowosc, wysoka
trwatoé¢ w autach z rozbudowana
instalacja elektryczna.

WADY: cena znacznie wyzsza nizstan-
dardowych baterii, Zle znosza przeta-
dowanie i gtebokie roztadowanie.

Podwyzszona wydajnos¢
M JEST TO OFERTA dla uzytkow-
nikéw samochoddéw, w ktérych z powo-
du jazdy na krotkich odcinkach albo
zamontowania sporej ilosci wyposaze-
nia elektrycznego niedostatecznie do-
brze sprawdzaja sie akumulatory stan-
dardowe. Lepiej znosza szybkie tadowa-
nieiroztadowanie niz najtansze baterie,
ale nieco tatwiej je zepsuc, gdy pozwo-
limy baterii wytadowac sie w rzadko
uzywanym aucie lub gdy czesto zapomi-
namy wytaczy¢ swiatta w samochodzie.
Cos za cos.

ZALETY: dobry stosunek jakosci do
ceny, uniwersalnosc.

WADY: warto co jakis czas kontrolo-
wac elektrolit, nie dopuszcza¢ do
wyladowania.

Akumulatory standardowe
Il CECHA CHARAKTERY-
STYCZNA: korki, ktore da sie zdjac,
aby uzupetni¢ elektrolit, oraz niewielki
w stosunku do pojemno$ci maksymalny
prad rozruchowy. To bardzo dobra opcja
do aut z niewielka liczbg odbiornikéw
elektrycznych. Niski prad rozruchowy
mozna zrekompensowac, kupujac hate-
rie o wiekszej pojemnosci.
ZALETY: niska cena, haterie tego
typu dobrze znosza gtebokie rozta-
dowanie, w dobrych warun-
kach maja wysoka trwatosc.
WADY: Zle toleruja gwattow-
ny pobor pradui szybkietado-
wanie, uciazliwa bywa tez ko-
nieczno$¢ okresowego spraw-
- dzania i dolewania wody.

0000000000000 00000 00000000000 00000000E000E0000000000000080000008000000860
000000000000 000 00000005000 0000C000000000000000000000000000000002000800
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Fot. Maciej Brzezinski, Piotr Szypulski, archiwum
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@ Akcesoriow do auta szukaj na www.autoswiat.pl w zakladce: baza firm pkt.pl

Wybieramy
akumulator

Nie zawsze warto inwestowac w najdrozsze baterie, jakie
stoja na potce. W niektorych samochodach lepiej sie
sprawdzi wiekszy, ale standardowy, obstugowy akumulator

pie z akumulatorami o najlepszg

baterie, to zapewne wskaze nam
model o duzej pojemnosci i wysokim
pradzie rozruchowym. To rzeczywi-
$cie bardzo wazne parametry, ale jak
to zwykle w zyciu bywa, nie ma nic za
darmo. Wysoki prad rozruchowy uzy-
skuje sie dzieki mozliwie duzej po-
wierzchni ptyt zanurzonych w elektro-

Jeéh' poprosimy sprzedawce w skle-

Akumulatory AGM

M DO SAMOCHODOW mikrohybry-
dowych(z systemem start-stop oraz odzy-
skiwaniem energii z hamowania). Skad
wiadomo, Ze potrzebujemy takiej baterii?
Je$li mamy wspomniane systemy w aucie
i miejsce na akumulator przewidziano
poza przedziatem silnikowym (akumula-
tory AGM nie znosza goraca). Sprawdzaja
sie za to przez dhugi czas w warunkach,
w ktorych zwykta bateria wytrzymataby
kilka tygodni.

ZALETY: catkowicie bezohstugowe,
dobry stosunek wydajnosci do masy,
mate straty energii, wysoka odpor-
nos¢ na cykliczna prace.

WADY: bardzo wysokie ceny, baterie
tego typu Zle znosza przetadowanie
i wysoka temperature otoczenia.

licie. A z racji ograniczonej ilo$ci miej-
sca pod maskg, nie da sie po prostu
zamontowa¢ wiekszego akumulatora.
Dlatego konstruktorzy muszg kombi-
nowa¢ inaczej. Zamiast coraz wigk-
szych i cigezszych plyt z lanego ofowiu
uzywajg azurowych kratek wykona-
nych z ponacinanej tasmy. Ich po-
wierzchnia jest znacznie wigksza,
a niezbyt wysoka masa zachowana.
Taka konstrukcja ma tez sporo wad
— przede wszystkim jest znacznie deli-
katniejsza. Po pierwsze, tatwiej ja
uszkodzi¢ mechanicznie. Po drugie,
w razie glebokiego roztadowania,
szybciej dochodzi do tzw. opadu masy
czynnej, ktorej warstwa w takich aku-
mulatorach jest cienisza. A opad masy
czynnej oznacza koniec akumulatora.
Niestety, w nowych modelach ilog¢
miejsca na akumulator jest zwykle tak
mata, Ze nie mawyjscia — tylko nowo-
czesne baterie spelniaja coraz bardziej
wysrubowane wymagania stawiane
przez producentéw samochodoéw.

W sklepach z bateriami czesto, nawet hezptatnie,
mozna sprawdzic, czy juz pora na wymiane sta-
rego akumulatora. Nie da sie tego zrohic, korzy-
stajac zamatorskich narzedzi.

Ograniczony rozmiar wneki na akumulator w aucie wymusza czesto stoso-
wanie haterii mniejszych gabarytowo, ale o podwyzszonych parametrach.

o L]
Wybierajzgiowa
M Akumulatory warto wyhiera¢, Wysoki prad rozruchowy to para-
korzystajac ze specjalistycznych metr wazny szczegonie w akumu-
katalogow. Wazne sa wymiary latorach przeznaczonych do aut
(akumulator musi by¢ pewnie za-  zsilnikami Diesla. Zwykle jest jed-
montowany, zaciski niemogaznaj-  nak tak, ze w przypadku akumula-
dowac sie za blisko maski) i umiej-  torow o tej samej pojemnosci mo-
latora powinna by¢ dostosowana
dozapotrzehowania auta na ener-
gie. Jezeli producent dopuszcza 1 2\’ B D Ah
tego, zew naszymklimaciezdarza- - ( — l
ERER SR TR Wazne przy wyborze bateri: prad
I I M Fozruchowy oraz pojemnosc.
o e ‘& - 4 P

obaterie .4 ¢

. ‘
W aucie * :
M Zeby akumulator stuzyt dtugo

) . Zabrudzone zaciski utrudniajq>
Przqde WS,ZVStk'!n n:.j\p’le.c'le fado- przeptyw pradu. Trzeba je czyscic!
wania powinno sie miesci¢ w prze-
dziale 13,8-14,4 V. Zaréwno zbyt
Jeéli auto uzywane jest wy-
tacznie na krotkich tra-
sach, to szczegolnie
wac akumula-
tor przy
pomocy
W przy- ) krozwarcia
padku %\J : A/ i roztadowy-
baterii ob- ENTEX A

stugowych (czyli takich, ktore
maja odkrecane wlewy, nawet je-
$li na obudowie znajdujessie infor-
macja o ich ,,bezobstugo-
wosci”) nalezy tez
kontrolowac po-

ziom elektroli-

tu. Akumula-

tor musi byc

czysty - brud-

obudowa
moze powo-
dowa¢ mi-

ako korzystasz
z auta? Baterie
lepiej podtaczy¢ na

scowienie biegunéw (prawy lub dele o nizszym pradzie rozrucho-
uzywanie akumulatorow o roz-

i bezawaryjnie, trzeba mu zapew-

wysokie, jak i za niskie napiecie

zima warto raz na

prostow-

lewy ,,plus”). Pojemnos¢ akumu-  wym okazuja sie trwalsze.
nych pojemnosciach, to z racji

Zadbaj B

ni¢ odpowiednie warunki pracy.

skraca zywot baterii.

jakis czas dotado-

nika.

pod dotadowarke.
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Jesien to dobry czas na odswiezenie
I zabezpieczenie lakieru. Jednak nie kazdy
Sposob jest tak samo skuteczny

Zahezpiecz
przed zima!

nalne nawoskowanie karo-
serii najlepiej za pomocag
$rodka z niewielka do-
mieszka substancji poler-
skich. Dzieki temu samo-
chéd bedzie wygladat le-
piej, a lakier stanie sie bar-
dziej odporny na brudzenie

ograniczamy do wizyt

W myjni automatycznej
czy bezdotykowej, auto
z czasem bedzie wygladac
coraz gorzej. Naprawde
skuteczne jest mycie reczne
wspomagane przez okazjo-

J ezeli dbanie o lakier auta

Woskowanie reczne

Woskowanie bezdotykowe na mokro

Fot. Piotr Szypulski

Wosk bezdotyko-
Wy nanosimy
gabka pod koniec
mycia - aplikacja
takiego prepara-
tu trwa najwyzej
5 minut.

-

M Najmniej ktopotliwy sposdb wosko-
wania samochodu - w praktyce podobny
do aplikacji wosku przez myjnie automa-
tyczna. Preparat albo dolewamy do
wody, ktérg wykonujemy ostatnie ptuka-
nie (aby oszczedza¢ wode i preparat,
warto uzy¢ gabki), albo po umyciu samo-
chodu, nie czekajac az wyschnie, natry-
skujemy preperat (sprej lub butelka
Z rozpylaczem) na karose-
rie, sptukujemy lub
wycieramy (w zalez-

nosci od tego, co zale-

ca instrukcja uzycia
preparatu) i gotowe.
Z reguty nie trzeba nic wcierac,
polerowac, nie musimy sie martwic tez
0 zabrudzenie uszczelek - woski w tej

formie nie brudza, z reguty pozostawia- f

ja cieniutka, bezbarwna powtoke,
ktora nie szkodzi ani plastikom ani

Carplan Demon Shine @'to
preparat bezdotykowy doda-
wany do wody, kt6ra sptuku-
jemy karoserie, cena 18 zt.
Plak Wosk na mokro @spry-
skujemy karoserie i wyciera-
my, cena ok. 15 zt.

C

elementom  gumowym. Doskonata
opcja? Nie do korca! Srodki tego typu
- Wprzeciwienstwie do past - nie oczysz-
Czaja lakieru zzabrudzen nieusuwalnych
podczas zwyktego mycia, powtoka
ochronna ma minimalng trwatos¢ i nie
zapewnia gtebokiego potysku.
ZALETY: fatwa aplikacja, nie jest
wymagane dfugotrwa-
fe polerowanie.
WADY: nie oczysz-
czaja lakieru, sta-
bo  konserwuja,
w matymstopniu spo-
walniaja brudzenie sie.

B Najskuteczniejszy (przy zato- -

Zeniu, Ze nie mamy elek-
tronarzedzi i doswiad-
czenia w pielegnaciji la-
kieru) sposob na zapew-
nienie autu tadnego wygladu.
Potrzebne nam $g co najmniej
dwie szmatki - jedna do nanoszenia
preparatu na lakier, druga do polerowa-
nia i jednoczednie usuwania nadmiaru
substancji. Efekt uzalezniony jest od
tego, jaki preparat zastosujemy. Do dys-
pozycji mamy $rodki tylko woskujace,
woskujaco-czyszczaco-polerujace
(wiekszosc), a takze koloryzujace, ma-
skujace niewielkie zarysowania, barwia-
ce zarysowania, ktére dotarty do pod-
ktadu. Srodki zawierajace niewielk
domieszke substandji czyszcza-
cychisciernych maja te zalete, ze
usuwaja zabrudzeni pozostawio-

Autoland Ultrawosk w ptynie
@ fatwo i szybko sie aplikuie,
trwatos¢ ochrony jest prze-
cietna, cena 17,5 zt. @ 'Wosk
koloryzujacy Nigrin, cena 35
zt. Aplikacja jest dos¢ uciazli-
wa, ale efekty - bardzo dobre.

2

™

o

Reczne polerowa-
nie nadwozia to
katorznicza pra-
ca, ale jest to
bezpieczne dla
nadwozia i efekt
bywa doskonaly.

ne po myciu Szamponem,
jednoczesnie tworzac
dos¢ trwaly po-
wioke ochronng
(wystarczajaca na-
wet na kilka miesiecy).
Pracochfonno$¢ zalezy od
zastosowanego srodka - zregu-
ty pasty dajace najlepsze efekty wyma-
gaja sporego naktadu pracy. Nawosko-
wanieautatrwaod ok.godziny do nawet
kilku godzin.
ZALETY: oczyszczanie i trwale za-
hezpieczanie lakieru, potysk, pogte-
hianie koloru, maskowanie usterek.
WADY: wymagane duzy naktad pra-
cy przy naktadaniu srodka.
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I
‘Przed zima warto zastosowac.

/

twardy wosk, ktérego uzycie jest

dosc uciazliwe, ale odporna
na trudne warunki powtoka
ochronna sprawdzi sie

/wkonfrontacji ze $niegiem

+_isoladrogowa.

si¢ i na korozje. Im wiecej
wysitku jeste$my gotowi
wlozy¢ w jednorazowe za-
bezpieczenie lakieru, tym
rzadziej bedziemy musieli

Za pomoca polerki obrotowej

Polerowanie ma-
szynowe wymaga
ostroznosci

i doswiadczenia,

ale to najskutecz-
niejszy sposoh re-
nowacji lakieru.

M Obrotowa polerka elektryczna to na-
rzedzie profesjonalistéw. Nie stuzy ona
jednak do woskowania. To narzedzie do
POLEROWANIA nadwozia, czyli wygta-
dzania powierzchni poprzez Scieranie
zewnetrznej, utlenionej albo porowatej
warstwy. Stuza do tego pasty polerskie
(amatorskie o ograniczonej skuteczno-
§ci, ale bezpieczniejsze dla lakieru)
i profesjonalne o réznym stopniu grada-
qji, czyli zawierajace drobiny scierne
0 roznej srednicy - do ostrego scierania
i delikatnego wygtadzania. Polerka elek-
tryczna przyda nam sie takze w sytuacji,
gdy kupimy zestaw .
kosmetykow sktada-
Jacy sie ze Srodka
polerskiego  do- @
puszczonego do
uzycia maszynowe-
go oraz osobno apliko-

ktada sie w kilka mi-
nut, szczegdlnie doda-
wane do wody, maja ogra-
niczong trwato$é¢, zas od-
$wiezenie lakieru umozli-
wiaja tylko preparaty poler-
skie —wosk i pasta polerska
to nie to samo!

robi¢ przy nim
cokolwiek poza
myciem.
Pamietajmy, ze
niemal wszystkie
$rodki, ktére na-

Comoze warsztat?

Najlepsze efekty podczas zabezpieczania i od-
$wiezania lakierow samochodowych przynosi
profesjonalne polerowanie warsztatowe z uzy-
ciem profesjonalnych srodkéw. Jesli macie drogie
auto albo nie jestescie pewni, w jakim stanie (np.
jakgruby) jest jegolakier, polecamyskorzystanie
7 ustugi warsztatu. Nie s3 one jednak tanie - za
kompleksowa ustuge (polerowanie, zabezpiecze-
nie) zaptacimy od ok. 800 do nawet 2000 zt
w zaleznosci od warsztatu i samochodu.

wanej warstwy ochronnej. Uwaga! Ma-
szyng polerska mozna popsuc lakier,
przegrzewajac go lub nadmiernie ciera-
jac - nalezy to robic na niskich obrotach,
przy ograniczonym nacisku i nie zadtugo
w jednym miejscu. Zalecane jest wyko-
nanie pierwszego polerowania pod
okiem doswiadczonej osoby. Uwaga:
wiekszos¢ past zawierajacych wosk nie
nadaje sie do uzycia maszynowego!
ZALETY: najlepszy, a w pewnych sy-
tuacjach jedyny sposéb na odswie-
zenie lakieru.

WADY: polerowanie mechaniczne
wymaga doswiadczenia.

Zestaw Sonax do polerowania
lakieru @) do stosowania
recznego (dotaczona polerka)
lub maszynowego. Doskonaty
efekt, cena od ok. 125 z. @
Turtle Wax Safe Cut - pasta
lekkoscierna, cena 19 zt.

Za pomoca polerki oscylacyjnej

M Nie nalezy myli¢ polerki T
oscylacyjnej z obrotowa,
pokazang obok. Obrotowa
maszyna polerska to niezwy-
kle skuteczny sprzet uzywa-
ny przez profesjonalistow,
natomiast polerka oscylacyjna
to bezpieczny sprzet dlaamatorow.
Bezpieczny, bo pomimo stosowania sil-
nego i dtugotrwatego nacisku na ograni-
czonej powierzchni lakieru trudno go
zepsuc. Niestety trudno tez uzyska¢ za-
dowalajace rezultaty, szczegolnie jesli
zalezy nam na wypolerowaniu starego,
wypfowiatego i porysowanego samo-
chodu. Mozna spedzi¢ przy jednymaucie
wiele godzin i lepiej nie liczy¢ na to, ze
porowaty lakier stanie sie idealnie gtad-
ki. Polerek oscylacyjnych uzywa sie tez
do konserwowania lakieru za pomoca
past z woskiem, jakkolwiek efekty nie s

Uniwertsalny wosk polerujacy
Turtle Wax @ z serii Nano-
-Tech, cena ok. 40 zt. @) Uni-
wersalna pasta z woskiem do
polerowania i zabezpieczania
powierzchni lakierowanych
Shell, cena 16 zt.

Polerka oscyla-
cyjna kosztuje
niewiele (od ok.
50 z4), ale tez
daje niewielkie
wyniki. Polero-
wanie nadwozia
trwa wieki.

. B wiele lepsze, niz te, jakie
“’—'-]"ww- \\ osiagniemy przy uzyciu
B

| g
gczy inaczej ostatecznie nie

—_

kawatka dobrej
szmaty z mikro-
fibry. Zreszta tak

obejdzie sie bez wytarcia karo-
serii dobrej jakosci szmatka.

Jakie$ zalety? Dobrej jakosci preparat
polerujaco-zabezpieczajacy zrobi swoje
niezaleznie od tego, jakim sposobem
naniesiemy go i wypolerujemy. Uwaga:
nalezy unika¢ urzadzen zasilanych
Z gniazdka zapalniczki - ich skutecznos¢
jest niemal zadna.
ZALETY: sprzet doé¢ bezpieczny
w rekach amatora.
WADY: ograniczona skutecznos¢ po-
lerowania, w przypadku nanoszenia
wosku i tak konieczne hedzie uzycie
szmatki.
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Fot. Archiwum, W. Denisiuk

mnoradnik WARSZTAT

™ wwnca

| . . . . g
|({Jedno qnlknleue parkingowej. )
. ,obcierki” oznaczazwrot 4 '
5 kosztéw montazu czujnikow

parkowania, nawet jesli

7% skorzystamy z pomocy

7 Warsztatu. Mozemy tez
__7amontowac je samj.

Co bedzie nam potrzebne?

Cofaj,au

Nie widzisz tylnego zderzaka zza kierownicy
Swojego auta? Nie potrafisz ocenic
odlegtosci od przeszkody? Zamontuj
czujniki parkowania, a problemy znikna

systent parkowania to
Arzecz niezwykle przy-

datna - szczegdlnie
w samochodach, w ktérych
zza kierownicy mozna naj-
wyzej domyslaé sie poloze-
nia tylnego zderzaka. Mon-
taz przyzwoitych czujni-
kow zwrdci sie nam, jesli
choé¢ raz unikniemy parkin-
gowej ,,obcierki”. Komfort
parkowania jest zreszta
wart nawet wiecej — dzieki
czujnikom tatwiej zaparku-
jemy i zmiescimy sie
w mniejszej dziurze, nie bo-
jac sie dojechaé prawie do
zderzaka drugiego auta.
Chodzi o to ,,prawie”.

Sam montaz zestawu jest
banalnie prosty (nie doty-
czy aut, w ktérych instala-
cja elektryczna nie toleruje
zadnych obcych akceso-
riéw) i kazdy przecietnie
zdolny majsterkowicz
moze sobie

N

z nig poradzi¢ sam. Z dru-
giej strony nie brakuje
warsztatéw, ktore chetnie
wykonaja ustuge, przy
czym w tym przypadku jej
koszt moze nawet kilka-
krotnie przewyzszy¢ war-
tos¢ zestawu.Komplet nie-
zbednych cze$ci mozna
kupié juz za 50 zl, jednak
takich okazji lepiej unikaé
— usterka jest bardzo praw-
dopodobna, a pracy z wy-
miang zestawu duzo.
Nalezy sie na spokojnie
zastanowié, czy zalezy nam
na wy$wietlaczach, moni-
torkach (ich wyglad z dale-
ka sugeruje tanio$é¢), ka-
merkach itp. Moze aku-
styczna sygnalizacja zbliza-
nia sie do przeszkody wy-
starczy? Naszym zdaniem
tak, a dodatkowym bonu-
sem bedzie mniej pra-
cy Z przecigganiem
przewodow.

BW kazdym zestawie sa:
centralka (sterownik w obu-
dowie, do ktdrej schodza sie
przewody kazdego z urza-
dzen peryferyjnych), czujniki
(zwykle od 2 do 6) oraz urza-
dzenie sygnalizacyjne - mi-
niaturowy glosniczek, wy-
swietlaczz gtosniczkiemalho
jedno i drugie osobno. Sa tez
wersje z miniaturowa kame-
ra i wyswietlaczem lub np.
naktadka na lusterko wstecz-
ne - w sumie zbedny gadzet.
Najwiecej probleméw monta-
zowych bedziemy mieli z ze-
stawami wymagajacymi

przeciagania kabli przez caty
samochod (wyswietlacz
montowany z przodu). Jesli
jednak upieramy sie, ze chce-
my mie¢ wyswietlacz, moze-
my kupi¢ wersje podwiesza-
na (ekran montuje sie z tytu
pod sufitem, widzimy go
w lusterku wstecznym).

W praktycew zupetnosci  /
wystarczy... sygnaliza- |
cja akustyczna. Nalezy
unika¢ zestawow naj-
tanszych po 50 zi, ale nie ma
potrzeby inwestowac w naj-
droisze - i tak jakos¢ monta-
Zu jest najwazniejsza.

Czujniki mozemy pomalowacé

na kolor zderzaka. W tym celu
udajemy sie do sklepu lakierni-
czego i zamawiamy sprej z lakie-
rem w odpowiednim kolorze
oraz podktad do plastiku.
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@ Akcesoriow do auta szukaj na www.autoswiat.pl w zakladce: baza firm pkt.pl

styszyszizohaczysz!

I Montaz czujnikow cofania jest
dos¢ pracochfonny, ale tfatwy
- mozna gowykonac¢ we wiasnym

zakresie. Jedli  zrezygnujemy

Z wyswietlacza i pozostaniemy
przy gtosniczku (albo wybierze-
my opcje montazu wyswietlacza
z tytu), bedziemy mieli mniej

pracy. Zestawy s3 z reguty wypo-
sazone W instrukcje montazu
oraz odpowiednie wiertto do
zderzaka. Zaproponowana kolej-

nos¢ czynnosci moze by¢ niemal
dowolnie modyfikowana - da sie
np. zacza¢ od wiercenia otworow
pod czujniki. Pamietajmy, aby

t montazu:
*00-600zt .

pofaczenia elektryczne lutowac,
a wpinajac sie w instalacje auta,
robi¢ to na koficach przewodow,
anie w srodku.

Przewod 1 .. i 3 Ostroznie

o0d wySwie- 4 — edemontu-
tlacza do cen- s jemy ostone
tralki czujni- Z jednej strony
kow przepro- hagaznika, aby
wadzamy tak, uzyskac dostep
aby nie byt na- do tylnej lampy
razony na ze- oraz jej okahlo-
rwanie. wania.

Skoro
ewyswie-
tlacz ma hy¢ na
desce rozdziel-

czej, trzeba
przeprowadzic
kable. Stad
demontaz
ostony stupka.

Po wyjeciu
eduiej pla-
stikowej ostony
hagaznika uka-
zato sie miejsce
na centralke
(sterownik)
zestawu czuj-
nikow.

Podiacza-
eniewedtug
instrukcji. Wy-
korzystujemy
m.in. zasilanie
zarowki Swiatta
cofania - ono
bedzie urucha-
miac system.

Po wypie- A -

eCill uszcze- o 4 \ 5
lek drzwi udato
sie uzyskac do-
step do orygi-
nalnej wiazki
kabli i mocowa-
nia ostony ha-
gaznika.

Teraz
eprzeciaga-

my kable
i wciskamy
czujniki. Kazdy
zZnichmaza-
trzask utrzy-
mujacy go na

,  Swoim miejscu.

Obmiar . g— 8 Samo wy-
ezderzaka = ekonanie
to najwazniej- . o otworow za po-

szy etap pracy. moca wiertta
Jesli wywierci- dotaczonego do
my otwory zestawu to

w zlym miejscu, czynnosc pro-
bhedziemy miec sta. 5 minut
problem. i gotowe!

Czujniki -

1 epoma- 1
lowane uprzed- ‘
nio na kolor
nadwozia wy-
gladaja este-
tycznie - do-
ktadnie jak cze-
$ci fabryczne.

Po upo-
erzadko-
. waniu kabel-

kow i spieciu
nadmiaru opa-
skami wpinamy
kostki

w sterownik.
Gotowe!

Kable ! ) ‘
emusza e 30 . 1
byé starannie - N e
doprowadzone
do wnetrza,
chronione
przed cieptem
wydechu, woda
i btotem.

Test:
oWOLNO
podjezdzamy
do Sciany, wy-
chodzimy
Zautai ocenia-
my faktyczna
odlegtos¢ od
przeszkody.

PO ZANIONTOWANN

Wpina-
= 1 emyna ! 1
| Swoje miejsce
zdjete weze- ~y
éniej ostony. Je- il L5 T
$li zlamalismy
jakies spinki,
koniecznie ku-
pujemy nowe!
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pony catoroczne? To szaszybkajazde po suchej
0 R 15 temat, ktéry u sprze- iprzyczepnejnawierzchni
dawcédw opon wywo-  inie najlepiej sobie radza,

tuje niemal zawsze ner- jesli droga jest mokra.
wowe reakcje. W koricu A jak zachowujg sie

[
nie bez powodu koncerny opony caloroczne? Na
oponiarskie wydaly wcia- pewno wymagaja pew-
’ guostatnich dwéchdekad nych kompromiséw. Wie-

miliony, zeby przekona¢ Ilu kierowcéw obawia si¢

on catorocznychw rozmiarze 185/6

nas do tego, ze potrzebu- probleméw w czasie jazdy

[ L
jemy do kazdego auta w warunkach zimowych.
dwéch kompletéw opon  Tymczasem z naszych te-
P - innych na zime, innych  stéw wynika, Ze na $niegu

na lato. I rzeczywisScie opony catoroczne wcale
. L . , —opony letnie sa tak skon- nie muszg przegrywaé
Sprzedawcy opon przekonuja nas, ze nie da sie stworzyc opon, struowane, ze jazda na  z ogumieniem typowo zi-

nich po o$niezonej na- mowym. A jak sprawuja

ktore rownie dobrze zachowywatyby sie na suchej, mokrej oraz wierzchni jest skrajnie sie na na suchej
zaéniezonej nawierzchni. Czy mowia prawde? e heapleram, B sl 1 JOTE) - >>

syczne ziméwki zle zno- wierzchni?
O.® Na mokrym
Aquaplaning na prostej/na tukach

I Hankook Optimo 4S zapewnia Spory margines bezpieczenstwa
podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Jadac autem wyposazonym
w opony Nankanga, trzeba zachowac ostroznosc - tanie ogumienie
zbyt fatwo traci kontakt zmokrym podtozem.

e — =~

Predkos¢ przy utracie przyczepn. (km/h)  Przyspieszenie poprzeczne (m/s?)
Zimowa ' 86,4 Zimowa 3,47
letnia 3,40

Letnia 8y
Bridgestone 78,2 |

Vredestein 77,8

Federal » 77,7
Goodyear » 2,92

Goodyear 75,8
Dunlop 2,38
7

Bridgestone 54,6
Vredestein 55j,0
Dunlop 55,7
Goodyear 56,5
Hankook 56,7
g4 zimowa 59,
B Toyo " 61,5

G o Hamowanie ™

Maxxis 64,6 | : . ; n :
Federal T 693 M Na mokrej nawierzchni referencyjna opona letnia wygrywa
Nankang T 02 z konkurencja. Nawet na najlepszych w tej dziedzinie oponach

Maxxis 68,3

- catorocznych auto zatrzymuije sie o kilka metrow dalej.
- - 70 8 90 1,é0 3,50
jazd a po okregu Czas okrazenia (s) _ prowadzenie Srednia predkos¢ (km/h)

Letnia 15,53

Vredestein

Letnia 83,0
I W tej konkurencji opony letnie okazuja sie tylko i

1 znow sukces opony letniej, chociaz ogumienie Vredestein 812
Vredesteina, Bridgestone’a oraz Goodyeara Spisu-

80,9
jesie w tej probie tez catkiem niezle. oodyenr 80,9
78,9

— = Zimowa 78,9

15,60

nieznacznie lepsze od catorocznych Vredesteinow.
Azjatycka taniocha wyraznie przegrywa.

Goodyear 16,21
Zimowa 16,41

Hankook 16,50

Dunlop 16,50 > =
=1 )
Toyo 17,09 e ' Toyo 78,1

Federal 17,26

155 165 175

Federal 77,9

Nankang 77,4
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Hamowanie

Trakcja

M Ruszanie na Sliskiej nawierzch-
ni to dla opon catorocznych zaden
problem - wiekszo$¢ modeli wypa-
dta w te] probie podobnie do opon
zimowych. Na letnich nie datoby
sie podjechac pod wzniesienie.

Srednia predkos¢ (km/h)

Dunlop

Hankook
Vredestein
Goodveaﬁrf

— =

Bridgestone 109,3 |
Federal 109,6
| Nankang 1109,5
I Kieber 10,9 B8
Ul vaxvis 1088
N = ¥
S Toye 1085
ERJ zim. 10800

10,2 |

Hatasliwosc
zewnetrzna

M Teoretycznie w tej
probie opony cato-
roczne powinny wy-
pas¢ podobnie do
,Zimowek” i znacznie
lepiej od ogumienia
letniego. Okazato sie
jednak, ze referencyj-
na opona letnia byta
zadziwiajaco  cicho-
biezna.

M 7 wyjatkiem opon letnich oraz
ogumienia marki Federal wszyst-
kie inne modele spisaty sie na snie-

g Letnia 1119 |

111,0
10,3

Zimowa 16,4
Toyo 16,
Hankook 16,9
Vredestein 17,0
Bridgestone17,3
Dunlop 17,4

I

Goodyear ' 17,6
18,1

Nankang

Droga hamowania z 40 km/h (m)

»t”
By

gu €o najmniej przyzwoicie. O dzi- Federal 31,4
wo, w tej dziedzinie ogumienie ca- Letnia 32,7
toroczne nie ustepuje zimdwkom. 5 25 30

Toyo

&=
g.
g

Dunlop
Goodyear
Hankook
Vredestein
Kleber
Nankang
Bridgestone

Federal 1387
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2016

1883

1866

1000

3 Na suchym

109,9 A8

it

Przy 80 km/h w dB (A)
Zimowa 69,5
letnia 70,4

Bridgestone 734

Vredestein 73,4

69,5 7150 735

1600 2200

Hamowanie

Il Tego sie nalezato
spodziewac - w dzie-
dzinie hamowania
na suchej na-
wierzchni  opona
letnia wyraznie wy-
grywa z gumami
catorocznymi  oraz
z referencyjna zi-

mowka.  Dunlop,
Hankook i Federal
tez wypadty dobrze.

Prowadze
B W tej probie opony zimowe przegry
Toyo, na ktérych najszybciej udato Sie pokonac tor testowy. Na ogu- -
mieniu letnim auto poruszato Sie w Slimaczym tempie. ; S

adze“i‘ea;iﬁvhm )

s B

Droga hamowania ze 100 km/h (m)
Letnia 37,5
‘
Zimowa 419
[Maxdis 426

380 405 430

Waja z

aorocznymi gumami |

Slalom I Auto wyposazone w opony catoroczne pewnie
i Zwinnie pokonywato ustawiony z gumowych pylondw tor. Te probe
wygrywa Toyo Vario-V2+.

Handlmg M Mimo licznych lamelek obnizajacych sztywnosc bieznika wiekszosc opon catorocz- :
nych zapewnia pewne i bezpieczne prowadzenie. Ostra jazda moze im jednak na dtuzsza mete zaszkodzic.

Opory
toczenia

M Niskie opory to-
czenia  pomagaja
oszczedza¢  paliwo.
Pochodzacy z kon-
cernu Michelina Kle-
ber wygrywa. W po-
rownaniu z oponami
letnimi teoretycznie
mozna liczy¢ na
oszczednos¢ paliwa
rzedu 4 procent.

inia predkoé¢ (km/h)

Dunlop
Maxxis
Goodyea
. Vredestein
Hankook
Kleber’

[l Nankang
Bridgestone

Maks. przyspieszenie poprz. (m/s?)
B2 zimowa 4,40

[ Maois 435
Federal 3,03 i

d Letnia 2,34

2,00 3,50

Komfort toczenia

M Opony zimowe i catoroczne za-
pewniaja wyzszy komfort jazdy.
W tej konkurencji wygrywa Kleber
Quadraxer.

(kg/t)
|
Nankang9,95 |

Zimowa 11,50
[ Too 155
Letnia 11,87

1

10,00 1,00 12,
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OPONY CALOROCZNE w rozmiarze 185/60 R 15

1. Vredestein
Quatrac 3

8 8 H cenaod:

3772 :

2. Goodyear

88 H

3. Hankook 2

Optimo 45
88T

cenaod:

370 z.‘:.—’

4. punlop
SPSport 01A/S 27
88 H cenaod:

3952

5. Bridgestone

A001 All Weather
84 H cenaod:

6. Toyo

Vario-V2+ !
Cenaod:

84 H
az2zt_

7. Kleber

Quadraxer
88H

~
J 7

cenaod:
3202t _4

8. Maxxis
MA-AS All Season
88 H cenaod:

52071 4

9. Nankang

NK All Season _
88H it

10. Federal
SS657 Super Steel
84 H

Cena odlz
2352

..;.

Zalety: opona o zrownowazonej charakterystyce
prowadzenia w kazdych warunkach, precyzyjne
prowadzenie, doskonate zachowanie na mokrej na-
wierzchni, niska podatno$¢ na aquaplaning.
Wady: podwyzszony poziom hatasu.

5y Zalety: najwyzszej klasy opona catoroczna bez ja-

kichkolwiek powaznych wad. Doskonata trakcja,

A krotkie drogi hamowania na $niegu. Dynamiczne

wiasciwosci jezdne, wysoka precyzja prowadzenia
w kazdych warunkach pogodowych.

sy Zalety:wszechstronnaopona zapewniajaca krotkie

drogi hamowania i dobre prowadzenie boczne na
Sniegu. Niska podatno$¢ na aquaplaning, dobre
prowadzenie na suchej drodze, niskie opory.
Wady: przecietny komfort toczenia.

Zalety: sportowe whasciwosci jezdne, doskonata
trakcjai prowadzenie boczne nazasniezoneji suchej
nawierzchni. Krotkie drogi hamowania na suchym.
Wady: podsterowno$¢ na mokrej nawierzchni, sta-
be wyniki w dziedzinie aquaplaningu.

S Zalety: specjalista od jazdy po mokrych nawierzch-

niach o dobrym prowadzeniu i najkrétszych drogach
hamowania na wilgotnym asfalcie.

Wady: tylko zadowalajaca sita ciagu oraz prowa-
dzenie boczne na sniegu, wysoki poziom hatasu.

2 Zalety: dynamiczne, ale bezpieczne wiasciwosci

jezdne, dobra reakcja na ruchy kierownica, krotkie

@l drogi hamowania na $niegu, wysoki komfort.

Wady: przecietne wiasciwosci jezdne na mokrej
i suchej nawierzchni.

By Zalety: pewne prowadzenie, krotkie drogi hamowa-

nia i dobra trakcja na $niegu, niskie opory toczenia,
najlepszy komfort jazdy.

Wady: podsterownosc i zbyt dtugie drogi hamowa-
nia na mokrej nawierzchni.

@ Zalety: doskonate wiasciwosci jezdne na $niegu,

niskie opory toczenia.

Wadiy: opoznione reakcje na ruchy kierownica, nie-
zréwnowazona, nadsterowna charakterystyka pro-
wadzenia, dtugie drogi hamowania na mokrym.

Zalety: niskie opory toczenia.
Wady: bardzo niska przyczepnos¢ na mokrej na-

& Wierzchni, wydtuzone drogi hamowania, bardzo
B podsterowna i niebezpieczna charakterystyka pro-

wadzenia, podatnos¢ na aquaplaning.

Zalety: krotkie drogi hamowania na suchej drodze.
Wady: mimo oznaczen ,M+S” opona zupetnie nie
radzi sobie na $niegu oraz na oblodzonych na-
wierzchniach. Réwniez na mokrym podtozu wypada
bardzo staho.

PODSUMOWANIE

Catoroczne? Czemu nie!

Vredestein Quatrac 3, Goodyear Vector
4Seasons oraz Hankook 4s All Season
spisuja sie nadspodziewanie dobrze.
W warunkach zimowych réznice osia-
gow miedzy dobrymi oponami cato-
rocznymi a ,ziméwkami” okazujg sie
mate. Czesto ogumienie uniwersalne
jest wrecz lepszym rozwigzaniem od
opon sezonowych. Niemozliwe? Przy-
pomnijcie sobie panike wsrod kierow-
cOw po tegorocznych wiosennych na-
wrotach zimy, kiedy wiekszos¢ aut jez-
dzifa juz na oponach letnich. Albo
pierwsze ubiegtoroczne $niezyce, ktdre

zaskoczyty nawet meteorologow. Kie-
rowcy aut wyposazonych w catoroczne
gumy nie musza sie zastanawia¢ nad
tym, kiedy bedzie najlepszy moment na
wymiane opon. Nie musza tez dwa razy
do roku ptaci¢ za ich przekfadanie
i sktadowanie.

Jesli juz kupowac opony catoroczne, to
tylko te z wyzszej potki. Ale nawet one
nie s propozycja dla kazdego - niezle
spisuja sie gtownie w nieduzych i nie-
zhyt ciezkich autach. Nie nadajg sie tez
do sportowej jazdy, bo na skutek ostre-
go traktowania szybko tracg swoje
whasciwosci.

REKLAMA

v Platinum

Jak dobrac olej?

Olej silnikowy ma spetnia¢ normy, o ktérych mowa w instrukcji
auta. Wyglad opakowania, marka — to drugorzedne sprawy

C3

For: Volkswagen
Skoda
Seat, Audi

SPEENIA WYMAGANIA/
AEETS REQUIREMENTS
VW 504.00/
Mercedes-Benz 229.51
BMW Long Life 04
Porsche C30

W Wybierajac olej silnikowy do

auta, musimy zna¢ jego wymagania
odnosnie lepkosci, jako$ci oraz

(w niektorych przypadkach) spe-
cyficznych oczekiwan producenta.
Brzmi to groznie, ale jest dos¢ proste:
wszystkie niezbedne dane znajdziemy
w instrukciji obstugi auta, a parametry
oleju opisane s3 na kazdym opakowa-
niu. Musza sig one ze soba zgadzac.

Klasa lepkosci

Opisuje ona, jak zmienia sie plynno$¢
oleju w zalezno$ci od temperatury.
To wazne, bo w czasie mrozu olej
musi pozostac na tyle ptynny, aby nie
utrudniaé rozruchu silnika i w odpo-
wiednim czasie dotrze¢ do punktow
smarowania. Po osiagnigciu tempe-
ratury roboczej olej powinien tworzy¢
wystarczajaco gruby film olejowy, aby
Zapewni¢ ochrone silnika — nawet

w ekstremalnych warunkach eksplo-
ataciji. Klase oleju opisuje ciag cyfr

i liter, np. 5W-30, 10W-40, 15W-40
itp. Liczba przed , W” méwi o ptynno-
§ci oleju w niskiej temperaturze,

Na opakowaniu oleju
sq Wypisane wszystkie
normy i specyfikacje,
jakie spetnia dany
produkt. Wystarczy je
poréwnac z instrukcja
obstugi samochodu

a liczba po ,W” —w wysokiej. Produ-
cenci aut z reguty okreslajq lepkosé
optymalna i dopuszczalng — czesto
wigc mamy wybor.

Jakosé

Klasa ACEA opisuje specyficzne wy-
magania, jakie spetnia olej w silniku.
Typowe oznaczenia to np. A3/B3, A3/
B4, C1, C2, C3 itp. W instrukcji auta
znajdziemy norme, jaka musi spetniac¢
olej, i tego nalezy sie trzymac, wybie-
rajac olej na stacji benzynowej czy

w hipermarkecie. Jakos¢ oleju opisuje
tez norma AP, np. SL/CF.

Normy fabryczne

Niektorzy producenci aut maja
specyficzne wymagania wykracza-
jace poza klase lepkosci czy jakosci
wedtug ACEA czy API. Dotyczy to
szczegolnie wydtuzonych interwatow
pomiedzy wymianami oleju. Tak jak
w przypadku innych parametrow,
wymagania okreslone w instrukcji
musza sie pokrywac z oznaczeniem
na opakowaniu oleju.
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ooy LTI Ultralyte - zmier

.. . o sta z laserowych mierni-
policjantowi ,ustrzelic” jadacy zbyt szybko kéw predkosci (lida-
samochod nawet z odlegtosci kilometra

réw) od niedawna. Pierw-
sze tego typu urzadzenia
pojawily sie na naszych
drogach dopiero trzy lata
temu. Wprowadzeniu ich
towarzyszyty przechwatki
rzecznikéw prasowych po-
licji — nowy sprzet zachwa-
lano jako niewykrywalny
przez antyradary, niemozli-
wy do zaklécenia, a w do-
datku miat pozwala¢ na
wykonywanie precyzyjnych
. pomiaréw z duzej odleglo-
: T $ci, nawet w przypadku aut
| poruszajacych sig w gestym

G % ruchu. Jak sie pézniej oka-
AP Sy zato, nie wszystkie te za-

Celownik optyczny

Standardowy celownik optyczny minimal-
nie przybliza - ale i tak pojazd znajdujacy
sie w odlegtosci kilometra to malutki punk-
cik, w ktéry nie tak fatwo trafic. W czasie
naszych eksperymentéw z tym urzadze-
niem w gestym ruchu zdarzato sie, ze zmie-
rzylismy predkos¢ nie tego auta, w ktére
usitowalismy celowac. Producent oferuje
tez celowniki o innych parametrach.

v

Fot. Piotr Szypulski

2
>

Jak dziata miernik laserowy?

M 7 technicznego punktu wi-  rza mozna tez uzywa¢ w inny
dzenia policyjny lidar to nic  sposoh. Policjant opisujacy
innego, jak precyzyjny lasero-  miejsce wypadku moze np.
wy dalmierz sprzezony ze sto-  zmierzy¢ przy pomocy lidaru
perem. Urzadzenie wykonuje  dtugost $ladéw hamowania
w ufamku sekundy serie po-  lubodlegtos¢ pojazdu od prze-
miardw odlegtosci, ktora dzieli  szkody. Producent oferuje tez
je od poruszajacego sie obiek-  wyposazenie dodatkowe po-
tu, a elektronika analizuje, jak  zwalajace nanies¢ wyniki po-
odlegtos¢ ta zmieniata sie miarow na cyfrowg mape,
w okreslonym czasie - na tej a nawet umozliwiajace stwo-
podstawie wyliczanajest pred-  rzenie trojwymiarowego mo-
kosC. Funkcji dalmie-  delu miejsca wypadku.

Bledy sie zdarzaja

Kilka lat temu brytyjska telewizja panstwo-
wa BBC wywotata spory skandal, emitujac
reportaze, w ktdrych kwestionowano wyni-
ki pomiarow wykonywanych m.in. przy
uzyciu lidaréw LTI Ultralyte. Zdaniem cyto-
wanych w reportazach ekspertéw czesto
zdarza sie, ze w trakcie pomiar6w policjant
nieznacznie porusza reka, w ktorej trzyma
urzadzenie, przez co wiazka ,przeslizguje
sie” po celu. Na skutek zjawiska nazwanego
,Slip effect” wynik moze by¢ zawyzony na-

Wyswietlacz

I Na wyswietlaczu urzadzenia standar-
dowo po pomiarze pokazuje sie zmierzo-
na predkos¢ pojazdu oraz odlegtosc,
Z jakiej dokonano pomiaru. Urzadzenie

nie wyswietla informacji o czasie, ktory . wetook.50 km/h. Na potwierdzenie tejtezy
uptynat od chwili zmierzenia predkosci! pa.rame"v lidaru LTI l“traIVte dziennikarze wraz z naukowcami przepro-
Poza informacjami o predkoéci urzadzenie Zasieg: 15-1000 m WaiZ'“ SZEFng Drgb [ FZQCZ-ZWIS-CIE} wiekto-
moze tez wy$wietlac rézne kody btedéw po- o [N PEZYBACKALT MWK IEWT-CIWES0
miaru, np. kod EO1 oznacza, 7e cel znajdowat Zakres predkosci: . do320 km/_ h uzycia urzadzenia Zmierzona predkos¢ O,d'
sie poza zasiegiem pomiaru, E03 to kod infor- (zas pracy na bateriach: 25 godzin biegata od prawdziwej. Mimo tego laserow
mujacy o tym, ze operatorowi zadrzata reka. (zas pomiaru: 03s nie wycofano ze stuzby.
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pewnienia byly prawdziwe.
LTI Ultralyte, bo taki wta-
$nie sprzet trafil w rece na-
szej policji, to jedno z bar-
dziej popularnych urza-
dzen tego typu na $wiecie
— uzywaja go stuzby w ok.

moze zmierzy¢ predkosé
konkretnego auta — jesli na
drodze blisko siebie jedzie
kilka pojazdéw, radar naj-
cze$ciej mierzy predkosé
najwigkszego z nich. Lase-
rem da sie tez dokonywac

1km

to maksymalny
zasieg lidaru. Po-
miar nastepuje duzo

wczesniej, niz kierowca ujrzy policjanta.

70 krajach. Podstawowg
zaletg lidaréw jest to, ze
wiazka laserowa jest nawet
100 razy wezsza od wigzki
promieniowania mikrofalo-
wego emitowanej przez
radar. Dzieki temu policjant

Czy to hezpieczne?

M Lasery nadal

kojarza sie

pomiaréw ze znacznie
wiekszej odlegtosci — we-
dtug producenta maksy-
malny zasieg modelu
LTI Ultralyte 20/20 to 1000
metréw. Dla poréwnania
—zwykle, polskie ,,suszarki”

—h !

7 cie zdaleka!

JH:] Akcesoriow do auta szukaj na www.autoswiat.pl w zakfadce: baza firm pkt.pl

Rapid maja zasieg od 150
do 300 metréw (w zalezno-
$ci od predkosci auta). Zda-
niem policjantéw to wia-
$nie duzy zasieg jest naj-
wieksza zaletg tych urza-
dzeni - funkcjonariusze nie
musza sie juz chowa¢d
w krzakach, bo z odlegtosci
kilometra ich nie wida¢
—nawet jesli stoja na $rodku
drogi. Za to twierdzenie, ze
laseréw nie da sie oszukac,
okazalo si¢ przesadzone.
Mielismy okazje przetesto-
wa¢é urzadzenia, ktére ra-
dzily sobie z tym catkiem
dobrze. Jednakich cena jest
tak wysoka, ze policjanci
nie musza sie obawiaé, iz
stang si¢ one popularne.

Jesli myslicie, ze jestescie

T LASER MOZNA ZAKLOCIC

r|IIIIIIIlI
||||\|m

Mierniki laserowe da sie za-
rowno wykrywa¢, jak i za-
ktocac. Wykrywanie nie ma
jednak sensu, bo w chwili,
kiedy wykrywacz sygnalizu-
je pomiar, na jakakolwiek
reakcjejest juzzapozno - po-
licjant wtasnie zmierzyt na-
sza predkosc. Wykrywacze
radarow sa skuteczne ponie-
waz rejestruja to, ze poli-
cjant kontroluje predkosc
aut jadacych przed nami
- w przypadku laseréw nie
ma na to szans!

Na rynku znalezé mozna
(dziatajace!) zaktoca-

sie nimi policjant, mozna mu
pokaza¢, Ze urzadzenie
ostrzega przed zblizaniem
sie do przeszkody. Standar-
dowo jammery laserowe
konfigurowane sa tak, zehy
uniemozliwiaty pomiar tylko
przez kilka sekund - kierow-
ca jest wtedy ostrzegany
alarmem akustycznym
i moze zmniejszyc predkosc.
Pozniej jammer przechodzi
w stan uspienia.

Uwaga! Uzywanie takich

urzadzen jest nielegalne!

2

z ,Gwiezdnymi Wojnami” i tajnymi
technologiami  wojskowymi. Kie-
rowcy czesto hoja sie, ze promien
policyjnego lasera moze ich np.
oslepic. Bez obaw! Mimo duzego
zasiegu moc lasera jest zadziwia-
jaco mata - producent deklaruje,
Ze wynosi ona zaledwie 1/26 mocy
wiazki pilota RTV.

tak spostrzegawczy, iz na cze laserow, m.in. AL
widok patrolu policji zdazy- G9 czy Laser Intercep-
cie zahamowac, to funkcjo- tor. Urzadzenia te
nariusz z laserem moze was zwygladu przypomina-
wyprowadzic z btedu! Poli- ja czujniki parkowania
cyjny laser to rzeczywiscie - zreszta dla niepozna-

grozny ,bat” na piratow ki wyposazono je na- .' J
wet w taka funkcje. é h Cel‘la ‘,
Jedli zainteresuje 2500 Z

hiu"

drogowych, choc¢ da sie go
oszukac.

|
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Fot. Archiwum

bie on-line, czyli pobieraja dane
o utrudnieniach na drogach z fir-
mowych serwer6éw, miaty doprowa-
dzi¢ nas do domu szybko i sprawnie,
omijajac popotudniowe korki. Navi-
gon 70 Premium Live, TomTom GO
1000 Live i NavRoad Vivo Plus z pro-
gramem AutoMapa 6.8.1g oraz dany-
mi Smart Routes stanely w szranki.
Dwa z trzech urzadzen po kwadransie
wykazaly swoja bezuzyteczno$¢.
Navigon i TomTom majg wbudowa-
ne moduly GSM z optaconym abona-
mentem na korzystanie z ustug Live.
W przypadku AutoMapy wybralismy
nawigacje, ktéra poprzez Bluetooth
(funkcja DUN) potaczylismy z telefo-
nem pracujagcym w trybie modemu.

Trzy nawigacje, ktére pracuja w try-

nokautuje!

Ktora nawigacja z funkcja omijania korkow sprawdzi sie
w zattoczonych aglomeracjach? W popotudniowych
godzinach szczytu sprawdzilismy trzy nawigatory on-line

Dzieki temu AutoMa- NANA
pa, podobnie jak
rywale, na bieza- ™

U NOKAUT
co pobierata

o édvAutoMapa byta juz na meci
z siecl cane Navigon miat jeszcze do
o korkach.

Przed wyjaz-
dem wtaczy-
lismy tez ,.ko-
morkowa” na-
wigacje on-line
NaviExpert (nie
modyfikuje trasy
w trakcie jazdy). Niete-

stowany tym razem Navi
Expert zaproponowat trase, jak
si¢ pdzZniej okazato, niemal taka
sama jak Auto Mapa. I te dwa sys-
temy poréwnamy wkrétce.

trasy). TomTom w tym czasie
rzejechat 2/3 trasy i zostato m
: 4,7kmdocelunaPradze

S WarszaW|e
- e

przejechania 14 km (pokonat 1/4

M Sprzet tylko raz podczas catej trasy pomformo-
wat, ze w dalszym ciagu znajdujemy sie na opty-
malnej trasie, co oznacza, ze urzadzenie na bieza-

o porownywato rézne drogi i szukato teoretycz-
nie najlepszych. Niestety, jakosc danych o korkach
okazafa sie dosc staba. W przeciwnym wypadku
TomTom nie poprowadzithy w wiecznie zakorko-

wana aleje ,,Solidarnosci”
traci sie mnostwo czasu.

, gdzie prawie zawsze

Navigon £

M Sprzet jest dziecinnie prosty w obstudze: wia-
czasz, wpisujesz trase i dziata. Jak on sie taczy
zZinternetem-tojuzniejest problem uzytkownika.

W trakcie jazdy cojakis czas pojawia sie komunikat
informujacy, Ze z powodu sytuacji drogowej trasa
zostanie zmieniona. Ale dlaczego Nawigon prowa-
dzi bez sensu (chwilami proponowat nadtozenie
ok. 15 km) i przez najgorsze korki? Dwéja (a nie
jedynka) tylko za to, ze ostatecznie trafit do celu.

TomTom HD Traffic

M 7aden z naszych kierowcow nie wybratby
trasy, jakazaproponowat TomTom. Tym wieksza
byta niespodzianka, gdy okazato sie, ze na catej
drodze zaliczylismy tylko jeden korek. Ale za to
jaki: stracilismyw nimtyle czasu, ile trwata cata
podroz z AutoMapa! Co ciekawe, TomTom infor-
mowat, ze podrozujemy najlepsza trasa.

M Aleja  ,,Solidarnosci”

i katastrofa: fragment od-
cinkaodtugosci 2km ozna-
cza toczenie sie przez 33
minuty! Gdy AutoMapa

M TomTom zaczat Swietnie. Pierwsze 8,3 km w 17 minut.
Poczatkowo nawigacja prowadzita tak samo jak AutoMapa,
by potem pokierowac prosto do centrum. Whrew pozorom
nigdzie nie trafilisny na korki az do skretu w aleje ,,Solidar-
nosci”. Caty misterny plan legt wowczas w gruzach.

B START na Mokotowie z siedziby
redakeji przy ul. Domaniewskiej.
pierwszy btad Navigona: niepo-
trzebna petla w celu ominicia kor-
ka, ktorego... nie byto.

AutoMapa 59

M Program co 5 minut przelicza trase, dzieki cze-
mu na biezaco ja koryguje i umozliwia optymalny

przejazd. Ale jest i druga strona medalu. Podczas
przeliczania trasy w wersji 6.8.1g znikaja wska-
z6wki, co tuz przed wykonaniem manewru moze
powodowac dezorientacje. Wniosek: podrozujac
zZ AutoMapa, trzeba uwazniej obserwowac wska-
zowki (producent obiecuje rozwiazanie problemu
przy najblizszej aktualizacji).
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= B Navigon Traffic Live

M Navigon co kilka minut aktualizuje dane

i ewentualnie koryguje zaplanowana wczesniej
trase. Dlatego odlegtos¢ do celu zmienia sie
skokowo: najpier jest to 10 km, a za chwile 15,5
*  km. Wyglada na to, Ze urzadzenie za wszelka

S | Autolllapa Live Drive

M Polski program nokautuje rywali i prowadzi
jak doswiadczony taksowkarz pefekcyjnie zna-

jacy miasto. Trudno sie dziwic, bo AutoMapa na
biezaco przeliczata trase: ponad 10 razy! 0dby-
wato sie to za kazdym razem, gdy aplikacja co

5minut pobierata najswiezsze dane o utrudnie-
niach drogowych. Cena bez urzadzenia.

cene probuje doprowadzic kierowce do szybkiej
trasy kosztem... stania w korkach.

byfajuz na mecie, TomTom
miatdo celu jeszcze 4,7 km
i pokonat 2/3 trasy. Nikt
z redakeji nie pojechathy

I META na Pradze przy

ul. Siedleckiej.
1. AutoMapa: 14,6 km w 31 minut
2. TomTom: 13,7 km w 54 minuty
3. Navigon: 19,1 km w 62 minuty

taka trasa.

2km
33 minuty

2

M Navigon przyspiesza na

8,3km L |

17 minut chwile. Przejazd 5 km Trasa
7,7km Siekierkowska zajat nam tyl-
18 minut ko 5 minut. Kolejne 6,7 km

przejechalismy w wolniej-
szym tempie: w 19 minut.
W sumie na pokonanie 10 km
potrzebowalismy 40 minut.

|
|

M Kompletnie zatkana ulica,
w ktora... trudno byto skrecic. Wi-
dzacto, mielismy ochote zawrdcic.
Na pokonanie 1,8 km potrzebowa-
lisSmy az 22 minut. Po tej przygo-
dzie mieliSmy ochote wyrzucic
Navigona przez okno. Omijanie
korkow nie dziata!

START ’J 1,8km
godz. 17:00 . 22 minuty

5,4km L |
32 minuty ) | |

M 7 Navigonem pierwsze 5,4 km pokonali$my w 32 minuty, czyli tyle, ile zajeto ekipie z Auto- \
Mapa dotarcie do celu! Co ciekawe, Navigon sprytnie ominat nieistniejacy (!!!) korek na Do- \

maniewskiej, po czym skierowat nas w zakorkowana ulice Idzikowskiego. Gdy AutoMapa byta
na mecie, Navigon pokonat dopiero 1/4 wyznaczonej trasy! Do celu zostato jeszcze 14 km. \
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Razem przeciwko wysokim cenom,
czyli...onieudanych jak dotad
probach stworzenia aplikagji
spotecznosciowe], ktora utatwia
znalezienie najtansze] staci
benzynowej. Ponadto testujemy
(ponoc) jedno zlepszych
przenosnych urzadzen
gtosnomowigcych dziatajacych

w standardzie Bluetooth

Drogi klucz, czyli raza dobrze?

SZWEDZKI PRODUCENT na-
rzedzi Kamasa Tools propo-
nuje ekstremalnie droga
Lgrzechotke”. Za ok. 140 zt
otrzymujemy  wysokiej
jakosci klucz z mechani-
zmem 72-zebnym (aby
przykreci¢ srube, do
ktorej mamy staby do-
step, wystarczy mozli-

wos¢  obrotu klucza
0 5 stopni) i z przyciskiem
zwalniajacym.  Producent
przekonuje, ze narzedzie wy-
trzyma bez proble-
mu wysokie ob-
ciazenia, a na do-
wod tego udziela
nabywcy dozywot-
niej gwarancji.

ena: ok. 140zt

UZYTKOWNICY japoniskich aut maja coraz wiecej moz-
liwosci, jesli chodzi o dostepnos¢ czesci zamiennych.
W ofercie sa m.in. czesci JPN. Zamiast ptaci¢ 1000 zt za
np. czujnik ABS-u do Nissana Navary, za nieco mniej
kupujemy kompletna piaste z tozyskiem i wspomnia-
nym czujnikiem. Czesci JPN produkowane sa przez firmy

Czescido ,,japonczykow” tansze niz u dilera

o k [ ]
Wieszak naiPada,
czyli jak zajac dzieci
NOWE GADZETY sprzedawane pod marka Glohal
Technology to uchyt samochodowy doiPada 2 oraz
rozgateziaczgniazdka 12V z dodatkowym wyjsciem
USB. Uchwyt doiPada zasadniczo ma stuzy¢ zajeciu
dzieci znudzonych podréza. Mocuje sie go do
wspornikow zagtowka i... tu, niestety, réznie bywa
ze stabilnoscig zestawu.

Czasem trzeba co$
) podtozy¢ pod fa-
blet, aby sie nie ki-
wat. Potem wig-
czamy film i mamy
milusinskich zgtowy na
pottorej godziny. Roz-
gafeziacz na kabelku
tez sie przyda.

koreanskie i malezyjskie. Oferta obejmuje
m.in. elementy uktadu jezdnego, uszczelki,
filtry, hamulce, atakze elementy osprzetu
silnika. Dystrybutor udziala na wszyst-
kie czedci 2-latniej gwarancji, co ma
przekonac o ich jakosci.

0 demonizowaniu wyswietlaczy waucie -

parrot Slim Minikit to kom-
paktowe urzadzenie gto-
Snomowiace, wedtug tworcow

»czesciowo”, z dwoma inny-
mi... weale! Jest jednak wiek-
szy zarzut: urzadzenie, pozo-

tu numer kolegi i podpisaliSmy
go jako ,,Kaczka”, to mowimy
»Kaczka” i urzadzenie inicjuje

wyjatkowo hezpieczne, ho mi-
nimalizuje koniecznos¢ uzycia
rak donawiazywaniaiodbiera-
nia pofaczen. Oszczedza nam
ohowiazku zerkania na wy-
Swietlacz, bo go nie ma. Ze
sprzetem komunikujemy sie
glosowo i jesli np. zapisalismy
w ksiazce telefonicznej apara-

potaczenie. Mini- stawiajac  nam
kit Slim wykorzy- S| wolne rece, anga-
stuje  zaawanso- mmm zuje  kierowce

Minikit Slim v1.40.

,,moézgowo”. Trze-
bha do niego mowi¢
wyraznie, banal-
nazmianaglosnosci jest utrud-
niona i trwa wieki (do tego
trzeba tez uzyc rak), nigdy nie

wanefunkcje Blue-
tooth, co powodu-
je ktopoty z kom-
patybilnoscia. Bez problemu
potaczylismy Parrota z jednym
telefonem, z drugim dziatat
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Gdy Ford kopci...

VALVOLINE rozszerza serie olejow Max-
Life przeznaczonychdoaut zduzym prze-
biegiem o syntetyczny, energooszczedny
olej skomponowany pod katem silnikow
Forda. Zmniejsza spalanie oleju, dymie-
nie, hamuje wycieki. Ufff. Teraz
mozna juz kupi¢ Forda.

Czymwyczyscic i odplamic
jasna tapicerke?

CARPLAN Interior Valet w formie spreju lub
pétpienigcego ptynu stuzy od$wiezaniu tapi-

cerki materiatowej: neutralizuje
zapachy, pogtebia kolory, usu-
wa kurz i lekkie zabrudzenia.
W przypadku powazniejszych
niespodzianek, jak np. sla-
dy po czekoladzie, oleju
czy flamastrach na jasnej
tapicerce, lepiej uzy¢ odpla-
miaczaonazwie StainValet.

L

g - =

H s | gcu.»uﬁ
- )

Zahawaw kolory
MAXMASTER MOTO DESIGN to
nowa seria kosmetykow. Ptyny do
czyszczenia szyb i usuwania resz-
tek owadéw sa ,dwufazowe”.
Przed uzyciem np. ptyn do szyb
nalezy zmiesza¢, aby uzyskac
(w miare) jednorodng substancje.
Trik z kolorami wiele nie szkodzi,

ale i w ni- Gdyby i to nie pomogto,
czym nie siegnijcie po Smierdzacy,
pomaga. warsztatowy sposdb: ben-

zyne ekstrakcyjna.

(e

Sprawdz, gdzie jest najtansze paliwo

prawda? Niestety, dane nie s3 wpro-
wadzane przez operatora aplikacji,
a przez uzytkownikéw, co w Polsce
stabo sie sprawdza. Po 2 tygodniach
dziafania aplikacji nie ma cen na
wiekszosci stacji, a wiarygodnos¢
wprowadzonych gdzieniegdzie cen
jest bliska zeru.

Cena:zadarmo
—— POJAWILA sie ciekawa na pierw-
B, szy rzut oka aplikacja na smartfo-
ny z systemem operacyjnym An-
droid: Tani Bak. Otwierasz, tele-
fon ustala swoja pozycje i za
chwile na mapce pokazuje ci
stacje benzynowe oraz ikonki
zcenamiwybranego paliwa. Super,

czy naprawde sa takie zte?

wiadomo, kiedy Parrot jest
whaczony i na ile natadowany
(bo nie ma wyswietlacza ani
diody sygnalizacyjnej), z oczy-
wistych wzgledow nie wycisza
radia... Niewymienna bateria
to jasny sygnat od producenta,
ze za jakies dwa-trzy lata nie-
kompatybilnos¢ z aktualnymi
wowczas telefonami nie bedzie
juz problemem. Reasumujac:
na rynku jest wiele wygodnych

urzadzen do telefonowania
w samochodzie: zestawy zabu-
dowane w aucie na state
(z bardzo pomocnym wySwie-
tlaczem, ktorego nie zastapi
komunikacja glosowa) i pota-
czone z radiem, radia Blue-
tooth, tryby gltosnomowiace
whudowane w nawigacje,
smartfony itp., dlatego nie do
konca znajdujemy zastosowa-
nie dla Minikita.

URZADZENIE ma whudo-
wana baterie, a wiec
trzeba je tadowac . Moz-
natozrobicalbowaucie,
albo w domu.

Cena: 0k.335 B

Dobra jakos¢

rozmowy, gtosowe

wybieranie nume-
row, elegancki design.

Ograniczona

kompatyhilnosc

z nowymi telefona-
mi, brak diody sygnali-
zacyjnej, niewy-
mienna bateria.
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Fot. Auto Bild

YOUNGTIMER

Prezentowane MGB
21979 roku nalezy do
wydawcy ,,Bilda”, Kaia
Dierkmanna.

MGB przypomina ponton...

.aletylko z racji gumowych zderzakow. Reszte karoserii wykonano z blachy, niestety, podatnej na korozje

iele starszych samo-
Wchodc’)w ma karoserie

szczegOlnie lubiane
przez rdze. Dotyczy to tak-
ze kultowych aut, takich jak
angielskie MGB. Model ten
ma to do siebie, ze nawet
po naprawie elementy nad-

wozia szybko pokrywaja sig
brunatnym nalotem. Nie-
stety, to niejedyny manka-
ment tego pojazdu. Angiel-
skie samochody z lat 70.
miaty silniki i skrzynie bie-
gow, z ktorych notorycznie
wyciekat olej. To kolejna

wada, z ktérg walka przy-
pomina syzyfowa prace.
Ten model po prostu tak ma
i nic sie z tym nie da zrobi¢.
Przeciekanie byto zreszta
typowe dla catego samo-
chodu. Podczas mycia lub
wiekszego deszczu woda

moze sie dostawa¢ do wne-
trza. To wina niezbyt do-
ktadnego spasowania ele-
mentéw karoserii, a przede
wszystkim ptéciennego da-
chu. W kilkudziesieciolet-
nim samochodzie docho-
dza dodatkowo nieszczel-

nosci wynikajace z wieku
konstrukcji. Mozna oczywi-
$cie wymienic¢ pokrycie, ale
trzeba pamietad, ze koszt
nowego jest wysoki, a uzy-
wanego nie warto szukac,
bo moze by¢ w ztym stanie.
Nie tylko dach kosztuje du-

zegary. Zastosowano rowniez hardziej wydajne ogrzewanie.
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Morris Garages - firma z siedziba
w Oksfordzie powstata w1924 r.

Korek wlewu paliwa znajduje sie
ztyhuauta, obok tablicy rejestra-
cyjnej. Spalanie ok. 101/100 km.

zo. Inne podzespoty tez wy-
magaja wyltozenia sporej
gotéwki. Poza tym w Polsce
trudno znalez¢ czedci za-
mienne do tego pojazdu.
Trzeba ich szuka¢ na au-
kcjach internetowych
w Anglii lub w Stanach
Zjednoczonych, gdzie sa-
mochoéd byl popularny.
Zreszty ze wzgledu na wy-
magania rynku amerykan-
skiego oszpecono auto
przez zastowowanie
w 1974 roku gumowych
zderzakéw. Wynikato to z

Ocena

MGB jest kolejnym opi-

sywanym przez nas au-
— tem utrzymanym w nie-
= Nhagannym stanie.

Na niskiej szybie zostalo niewiele miejsca na dtugie ramiona wycieraczek. Z tego powodu j‘édvnvm éposohem na

L il i

uzyskanie jak najwiekszej wyczyszczonej powierzchni byto zastosowanie trzech wycieraczek.

Miekki dach jest skfadany recznie.
W wielu autach wystepuja proble-
my z jego obstuga.

nowych przepiséw bezpie-
czenstwa. MGB z gumowy-
mi zderzakami pojawily si¢
za oceanem na poczatku
1974 roku, a kilka miesigcy
pozniej takie samo wykon-
czenie otrzymaty samocho-
dyw Europie. Takie ujedno-
licenie miato na celu obni-
zenie kosztéw produkcji.
Poszukujac MGB Mark
III, warto zwrdéci¢ uwage na
modele z rocznika 1972,
czyli pierwszego roku pro-
dukgcji ostatniej generacji
pojazdu. Wowcezas te auta

mialy inny ksztatt tylnego
nadkola — bylo bardziej
okragte. PéZniej zrezygno-
wano z tej odmiennosci.

Dynamiczny przede wszyst-
kim dzieki niskiej masie

Jazda MGB sprawia wiele
przyjemnosci. Auto ma
92-konny silnik, co w pota-
czeniu z niska masg pozwa-
la uzyskiwa¢ dobre przy-
spieszenie. Samochéd po-
lubia takze mitosnicy kom-
fortu. Miekkie zawieszenie
sprawia, ze pojazd ptynnie

pokonuje wszelkie nier6w-
noéci nawierzchni. Na wy-
gode wplywaja réwniez
odpowiednio wyprofilowa-
ne fotele. Dodatkowym atu-
tem pojazdu sg dobre ha-
mulce, ktére nadal okazuja
sie skuteczne.

MGB byto samochodem
nie tylko stabo wykonanym,
lecz takze kiepsko wyposa-
zonym. Jednak w przypad-
ku tego pojazdu nikt nie li-
czyl na skoérzana tapicerke,
»elektryke” czy inne niepo-
trzebne gadzety.

= =

1968 . wprowadzono synchronizowana skrzynie biégt’)w zZoverdrivem

aczanym klawiszem, Wczesniej przektadnie byly niesynchronizowane.

PojemnoS¢ 1798 ccm
Moc 92 KM
V maks. 160 km/h
Spalanie 10,11/100 km
Cena (1974r.) 13770 DM
Cena (dzi$) ok.50 tys. zt

Troche historii

Dehiut maB trafito do pro-
dukcji w 1962 roku. Kolejna
odmianategomodelu, Markl,
pojawita sie 5 lat pozniej,
a od 1972 roku powstawata
ostatnia generacja - Mark lll.

Produkcja w trakcie wy-
twarzania ostatniej odmiany
w 1974 roku chromowane
zderzaki zmieniono na czarne
gumowe. Byto to spowodowa-
ne wprowadzeniem nowych
regulacji dotyczacych bezpie-
czenstwa.

Dzisiaj w Polscesamochod
nie nalezy do czesto spoty-
kanych  youngtimerow.
Mozna je znalez¢ w sprzedazy,
ale pojazdy w dobrym stanie
maja wysokie ceny. W przy-
padku czesci zamiennych tak-
zetrzebasieliczy¢ ze znaczny-
mi wydatkami.

Ile to kosztuje?

Przedni zderzak
uzywany 700zt
Maska czes¢ nowa1000 zt
Przedni btotnik nowy, cena
za sztuke 2200 zt
Przednia szyba nowa

650 zt
Szyhba drzwi element nowy,
cena za sztuke 700 zt
Lusterko wewnetrzne
element nowy 120 zt
Felgi stalowe elementy
nowe, cena za komplet
(4 sztuki) 1800 zt
Chiodnica czeé¢ nowa

600 zt
Pompa wody element
nowy 120 zt
Tarcze hamulcowe
Czesci nowe, cena jednej
sztuki, na przednia os

120 zt

Dach materiatowy element

nowy 800zt
\ 4
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ODPOWIADAMY NA PYTANIA INTERNAUTOW
www.autoporadnik.pl

Nasi eksperciradza
s poradnik|

To, co widzicie na tych stronach, to niewiel-
ka czesc¢ porad, jakich udzielilismy do tej

pory nastronie internetowej www.porady-
ekspertow.pl. Jesli macie jaki$ problem

zautem, warto zapytac - staramy sie odpo-
wiada¢ na wszystkie pytania. Porad udzie-

Rejestracja ,,anglika” w Polsce

Przez ostatnich kilka miesie-
cy pracowatem na Wyspach
Brytyjskich. Natrafitem tam
na kilka okazyjnych samo-
chodow, ktére przy okazji po-
wrotu chciatbym zabrac ze
soha do Polski. Niestety,
wszystkie maja kierownice
po prawej stronie. W jaki
sposob zarejestrowac takie
auta w Polsce?

JOZEK
0d kilkunastu lat nie moz-
na w Polsce rejestrowac
samochodow z kierownica
po prawej stronie. Jedy-
nym sposobem na ominie-
cie tej generalnej zasady
jest uzyskanie od ministra

Po myciu nie zapala

Dwa razy zdarzyto mi sie, ze gdy skorzysta-
fem z myjni automatycznej, nie mogtem
uruchomic auta. Za pierwszym - zapalito
dopiero po odholowaniu do warsztatu,
gdzie nie stwierdzono uszkodzen. Za drugim
razem - wystarczyto poczekac. Co jest przy-
czyna usterki? W czasie deszczu nie ma ta-

kich problemoéw.

transportu indywidualnej
zgody na odstepstwo od
obowiazujacych warun-
kéw technicznych. Zgode
taka mozna zdobyc - ale
minister wcale nie ma
obowiazku jej wydania.
Jezeli auto stanowi mienie
przesiedlencze lub jesli
jest to pojazd specjali-
styczny, ktory ze wzgle-
doéw technicznych powi-
nien mie¢ kierownice po
prawej stronie, np. zamia-
tarka. Na specjalne wzgle-
dy moga tez liczy¢ osohy
sprowadzajace auta za-
bytkowe oraz kolekcjo-
nerskie. Przerébka samo-

LR L

chodu z wersji ,brytyj-
skiej” na ,kontynentalng”
jest na og6t bardziej
skomplikowana, niz mo-
gtoby sie wydawac. W
przypadku wiekszosci
uzywanych kilkuletnich
aut operacja ta nie optaci
sie. Ponadto pojawiaja sie
doniesienia, ze ostatnio
niektore stacje diagno-
styczne odmawiaja wyko-
nywania przegladow aut,
ktore pierwotnie miaty
kierownice po prawej
stronie, uzywajac argu-
mentu, ze zmieniono

w nich istotne parametry
konstrukcyjne.

zaptonowym moze powodowac przebi-

Cia - brakuje wtedy napiecia do wytwo-
rzenia iskry na Swiecach. Powodem
problemow moze tez by¢ zalanie elek-
troniki. Najprostszym sposobem dia-
gnostycznym jest podtaczenie auta do
komputera. Podczas préby rozruchu
mozna tez nastuchiwa¢ pod maska np.

trzasku przeskakujacej iskry.

KAZIK -

Radze sprawdzi¢ uktad zaptonowy
(przede wszystkim przewody wysokie-
go napiecia) oraz cewke lub cewki.
Woda z myjni przez to ze jest zmiekczo-
na detergentem i natryskiwana pod ci-
Snieniem, trafia w odleglejsze zakamar-
ki niz deszczowka. Wilgo¢ w uktadzie
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prowizorycznie urucho-
mic silnik przynajmniej po
to, zeby samochod na
witasnych kotach mogt do-
jechac do warsztatu. W in-
nych modelach samocho-
dow mozna wyprogramo-
wac z fabrycznego ste-
rownika funkcje immobili-
sera na state. Specjali-
styczne serwisy sa w sta-
nie tak zmodyfikowac
oryginalny sterownik sil-

(@Awaria
fabrycznego alarmu

Niechcacy uszkodzitem jedy-
nego pilota od fabrycznego
alarmu. Auta nie da sie uru-
chomic, mimo ze mam klu-
czyk. Dowiedziatem sie, Ze no-
wego pilota moge kupi¢ tylko
W serwisie autoryzowanym

i to za kwote przekraczajaca
1000 zt. Czy jest mozliwe awa-
ryjne uruchomienie samocho-

du? Czy da sie wytaczyc fa- nika, zeby do uruchomie-
bryczny alarm i immobiliser?  nia samochodu nie byt po-
ARTUR trzebny sygnat z pilota

lub transpondera umiesz-
czonego w kluczyku. Nie
dasie tego jednak zrohic
od reki. Pozhawie-

Niestety, nie podat Pan
modelu samochodu, kto-
rego dotyczy pytanie. Za-
tem udzielenie odpo-

wiedzi bedzie . nie samochodu
nieco utrud- \0 fabrycz-
nione, ho- nych
wiem w tym

przypadku

wszystko zalezy od
systemu zabezpieczen
zastosowanego przez pro-
ducenta pojazdu. W nie-
ktorych autach mozna




KRZYSZTOF
KOTARBA,
RENAULT
POLSKA

PIOTR
WOJCIK,
PPH PARYS
SP.200.

NI JACEK
| CHOJNACKI,

ROBERT
RYBICKI,

MARIUSZ
MROCZEK,
INTER CARS S.A.

laja eksperci z wielu dziedzin zwiazanych
7 motoryzacja. Aby zadac pytanie, nalezy

¢ klucze'doiauta?

¢

zabezpieczen nie zawsze
jest dobrym rozwiaza-
niem. W razie kradziezy
auta, jezeli okaze sie, ze
miato ono wytaczone za-
bezpieczenia, mozna sie
spodziewac problemow
z uzyskaniem odszkodo-
wania od firmy ubezpie-
czeniowej. Wtasnie dlate-
go staramy sie zazwyczaj
najpierw naprawic fa-
bryczne zabezpieczenie.

(@Jak zabezpieczyé
auto przed
wstawieniem do
warsztatu?

0d znajomych styszatem, ze
przed wstawieniem auta do
serwisu warto urzadzenia za-
hezpieczajace przed niepowo-
fanym uruchomieniem pojaz-
du przefaczyc na tryb serwiso-
wy. Czy to prawda?

SKANER
Odstawiajac samochad do
warsztatu, warto zastano-

wic sie, czy chcemy zdra-
dzac sposdb jego zabez-
pieczenia, tym bardziej

ze zdarzaty sie kradzieze
aut po wizytach w zakta-
dach z nieuczciwym per-
sonelem. Aby spac spokoj-
nie, lepiej przed przekaza-
niem kluczy odiaczy¢
alarm lub ustawic go

w tzw. trybie serwisowym
(zwykle jest taka mozli-
wosc¢). W zadnym przy-
padku nie podawajmy ko-
dow unieruchamiajacych
nasze zabezpieczenia an-
tykradziezowe! Jesli nie
ma mozliwosci rozbroje-
nia alarmu, to po odbiorze
auta z serwisu nalezy ko-
niecznie sprawdzic, czy
oba piloty dziataja. Brak
reakcji na zapasowy, prze-
chowywany w domu na-
dajnik moze oznaczac, ze
ktos wgrat do pamieci
centralki dodatkowego pi-
lota, przez co wykasowa-
ne zostato jedno z naszych
urzadzen!

wejs¢ na strone www.poradyekspertow.pl
i przejrze¢ dotychczasowe odpowiedzi. Jesli

¥ (| CHOINACKI kv
L MOTOR SYSTEM \ o/ ‘

: Jak pozhy¢

sierys?

cieraczki?

rowanie, mozna

optyke szyby.

0008000000000 0000000000000000000000P00N0000000T00000008000000C0COIRES

Jak mocno dokrecac kota?

Ostatnio samodzielnie zmienialem kota

w moim samochodzie. Zaczatem sie zasta-
nawia¢, jak mocno powinno sie dokreca¢
sruby? Czy naciskajac klucz noga, moge np.

przekrecic gwint?

W wiekszosci typowych aut osobowych
kota dokrecane sa z momentem obro-
towym ok. 100-140 Nm. Przekroczenie
takiej wartosci przy uzyciu standardo-

Jak sprawdzi¢ ptyn w chtodnicy?

Przed zblizajaca
siezima mam
watpliwosci, czy
ptyn chtodniczy
W moim samo-
chodzie ma od-
powiednie para-
metry. Czy moz-
na samodzielnie
sprawdzic, w ja-
kim jest stanie?
RADEK
W sklepach mo-
toryzacyjnych

Jak pozhy¢ sie z przedniej
szyby niewielkich rys po-
zostawionych przez wy-

Zazwyczaj takie rysy
kwalifikuja szybe do
wymiany. Niektore
warsztaty oferuja pole-

pi¢ pasty polerskie do
tego przeznaczone,
trzeba jednak wiedziet,
ze zabieg taki nieko-
rzystnie wptywa na

dotej pory nikt nie zadat podobnego pytania,
zréhcie to Wy!

RAFAL
Znalaztem w ofer-
cie jednego zin-
ternetowych skle-
pow tuningowych
zestaw stuzacy do
przerobienia
standardowych
Swiatet na kseno-
nowe. Chce go za-
montowac do mo-
jego BMW 325i
21991 roku z lam-
pami soczewko-
wymi. Czy prawda
jest to, co mowi
sprzedawca, ze

w przypadku re-
flektorow soczew-
kowych montaz

tez ku-

$000000000000000080000000000008000000000000000000C00C00000000R0000000G00

ksenondw jest le-
galny, bo takie
same klosze znaj-
duja sie rowniez
w wersjach fa-
brycznych z takim
oswietleniem?
RYBAK
Montaz lamp
ksenonowych
w kloszach prze-
znaczonych do
zwyktych zaré-
wek halogeno-
wych w autach
jezdzacych po
drogach pu-
blicznych jest
generalnie nie-

Soczewk z ksenonem

legalny. Homo-
logacja reflekto-
ra obowiazuje
tylko w przy-
padku zastoso-
wania zrodta
Swiatta przewi-
dzianego przez
producenta.
Diagnosta czy
nawet dobrze
przeszkolony
policjant bez
problemu za-
uwazy przerdb-
ke, bo na kloszu
znajduje sie in-
formacja o ro-
dzaju lampy.

wego klucza z zestawu dodawanego
do samochodu jest prawie niemozliwe
- klucz wezesniej sie zegnie lub ztamie.
Jednak za pomoca dobrych, dtugich
kluczy akcesoryjnych mozna zerwac

srube lub ukreci¢ gwint. Jedyna pewna

KRZYSIEK

: Kiedy trzeba
holowa¢?

metoda dobrania odpowiedniego mo-
mentu dokrecania jest uzycie klucza
dynamometrycznego. Jesli go nie
mamy, warto sprawdzi¢ dokrecenie
srub w serwisie.

juz za kilkana-
Scie ztotych
mozna kupic
testery do pty-
nu chtodnicze-
go, ktore po-

zwalaja w przy-
blizeniu okre-
sli¢ temperatu-
re wrzeniai za-
marzania pty-
nu. Warto pa-
mietac, ze na-
wet ptyn o pra-
widtowych pa-
rametrach ter-
micznych nale-
Zy wymienic¢
przynajmniej
raz na 2-3 lata.

0000000000000000000000000000000000000000

Po sttuczce policjant nakazat
mi wezwanie pomocy drogo-
wej i odholowanie auta,
mimo ze mogto ono odjechac
o wiasnych sitach.
POSZKODOWANY
Policjant moze podjac¢ de-
cyzje o zatrzymaniu do-
wodu rejestracyjnego
i uniemozliwic¢ dalsza jaz-
de m.in. w sytuacji, kiedy
auto zagraza bezpieczen-
stwu ruchu drogowego.

pazdziernik 2011 « Nr 10 | AUTO SWIAT PORADNIK 35




Fot. Istockphoto/Uyen Le, Archiwum

i noradnik

PRAWO

Zakupy w sieci

poznaj swoje prawa!

Zakupy przez internet sg wygodne i zazwyczaj tansze niz w sklepach tradycyjnych, mimo
to wiele 0s0b wcigz unika tego typu transakcji w obawie przed oszustami. Nie ma sie czego
bac, klienci kupujacy towar na odlegtosc sa dobrze chronieni przez prawo

czywiscie wszystko za-
OleZy od tego, gdzie ku-

pimy towar i czy zacho-
wamy przy tym elementar-
na ostrozno$é¢. Nawet jesli
trafimy na uczciwego
sprzedawce, zawsze istnie-
je niebezpieczenstwo, ze
strona sklepu moze by¢ zle
zabezpieczona przed hako-
waniem lub wyciekiem da-
nych. W ten sposéb interne-
towi zlodzieje moga zdoby¢
dostep do naszego konta.
Jednak wszystkie te zagro-
zenia mozna zminimalizo-

wad, przestrzegajac kilku
prostych zasad.

Po trzykro¢ ostroznosc

Przede wszystkim trzeba
zdawaé sobie sprawe, ze
prawo najlepiej chroni kon-
sumentéw kupujacych to-
wary od przedsiebiorcy,
czyli w sklepach interneto-
wych. Oczywiscie, najlep-
sze okazje znajdziemy naj-
czesciej na portalach ogto-
szeniowych i aukcyjnych,
jednak w wiekszosci sprze-
dajacy to osoby prywatne.

Takze czesto nawet odszu-
kanie ogtoszen wystawia-
nych przez komisy samo-
chodowe lub firmy nie daje
pewnosci, Ze nie trafimy na
podszywajacych sie pod nie
hakeréw. Dlatego szczegol-
ng uwage powinny wzbu-
dza¢ ,superoferty”. W ta-
kich przypadkach zagroze-
nie jest najwigksze. Przed
ztozeniem zaméwienia ra-
dzimy skontaktowa¢ sie te-
lefonicznie ze sprzedawca
i w przypadku firm spraw-
dzi¢ jak najwiecej informa-

cji o sklepie. Prawdziwa
kopalnia wiedzy sa fora in-
ternetowe lub komentarze
na poréwnywarkach ceno-
wych. Jednak najistotniej-
sza jest weryfikacja takich
danych, jak: nazwa
i fizyczny adres firmy; jej
forma prawna oraz numer,
pod jakim przedsiebiorstwo
zarejestrowano (KRS).
Ostateczng ochroneg zapew-
ni nam forma zaptaty. Jesli
nie znamy sklepu, radzimy
korzysta¢ wytacznie z ptat-
noéci za pobraniem.

Fl\l Prawo
D

N M A2V \

T

konsumenckie
dobrze chroni

klientow sklepow
internetowych. Zakupy

W W Polsce Klienci kupujacy to-
war na odlegtos¢ maja prawo do
zwrotu go w ciagu 10 dni robo-
czych od otrzymania go bez po-
dawania przyczyn (z wyjatkiem
licytacji). W tym terminie nalezy
wysta¢ do sprzedawcy listem
poleconym oswiadczenie o od-
stapniu od umowy, a w ciagu 14
dni odestac towar. Termin ten na
terenie UE, Norwegii i Islandii
moze sierozni¢, ale nie moze by¢
krétszy niz 7 dni roboczych.
Sprzedawca musi poinformowac
otakiej mozliwosciklienta, ajedli
tego nie zrobi, to termin ten wy-
dtuzasie do 3 miesiecy. Informa-
Cje, ile czasu mamy na zwrot
w poszczegdlnych krajach Euro-
py znajdziemy na Stronie www.
konsument.gov.pl. Warto pamie-
tac, ze towary zakupione przez

Reklamacje i zwroty

internet, podobnie jak te, nabyte
w zwyklym sklepie objete s3
2-letnia  odpowiedzialnoscia
sprzedajacego za zgodnosci to-
waru z umowa (niezaleznie od
okresu gwarancji producenta).
Inng sprawa jest reklamacja. Aby
nie mie¢ ktopotéw, nalezy pa-
mieta¢ o dwach rzeczach:
Sprawdzmy  zawartost
@paczki w obecnosci kurie-
ra. Jesli okaze sie, ze towar jest
uszkodzony, pracownik ma obo-
wiazek spisa¢ protokot uszko-
dzenia przesytki. Utatwi to do-
chodzenia swoich praw.
Nazwrot towaru niezgod-
@®nego z umowa mamy
2 lata, ale musimy to zgtosic nie
pézniej niz 2 miesiace od mo-
mentu, kiedy sie o tym fakcie
dowiedzielismy.

1. SPOSOB

M Ptatnos¢ za pobra-
niem. To najbezpieczniejsza

forma zapfaty za towar kupiony
przez internet. Po prostu za
przedmiot ptacimy dopiero ku-
rierowi przy odbiorze paczki. Co
prawda prowizje sg wieksze niz

™

w przypadku przelewu, ale w ten
sposdb mamy pewnos¢, ze nie
zapfacimy za cos, czego nigdy nie
dostaniemy. Radzimy zawsze ko-
rzystac z tej formy pfatnosci przy
zakupach na aukcjach interneto-
wych oraz w sklepach interneto-
wych, ktorych nie znamy.

Rozne sposoby ptatnosci. Jak to zrobic, a

2.SP0SOB

M Ptatnos¢ przelewem
bankowym. Zaptate wnosisie
na konto bankowe sprzedawcy,
a towar zostaje wystany dopiero
po wptynieciu kwoty na konto
sklepu. Prowizje s3 znacznie
mniejsze niz przy zaptacie za po-
braniem, aleryzykostraty pienie-
dzy znacznie wieksze. Z tej formy
warto korzysta¢ wytacznie w du-
zych i sprawdzonych wczesniej
sklepach internetowych, do kto-
rych mamy zaufanie.
ZAPAMIETAIJ! Zawsze w ta-
kim przypadku konieczne jest
zachowanie  dowodu  wpfaty
- blankietu z banku lub wydruku
potwierdzenia, jesli przelewu
dokonujemy przez konto interne-
towe. To jedyny dowdd, ze zapta-
ciliSmy za zaméwiony towar.
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Pewnym wyznacznikiem uczciwosci sklepow in-
ternetowych sa certyfikaty rzetelnosci, ktore
Swiadcza o tym, ze mamy do czynienia z uczciwym
przedsiebiorcg i daja gwarancje bezpieczenstwa
udostepnianych przez nas danych.

by nie stracic¢? | Kto pomoze?

3.SP0OSOB

M Platnos¢ karta kredy-
towa. Trzecig mozliwoscig za-
pfaty i czesto jedyng w przypadku
zakupow w internetowych skle-
pachzagranicznychjest skorzysta-
nie z karty kredytowej. Podajemy
swoje imie i nazwisko, numer kar-
ty, date jej waznosci oraz kod we-
ryfikujacy CVC2 lub CVV2 (jest to
3-cyfrowy kod umieszczony na
odwrocie karty tuz przy pasku
Z naszym podpisem). Podajac te
dane, ryzykujemy, ze kto$ wyko-
rzysta je i obciazy nasze konto,
dlatego wartokorzysta¢ wytacznie
ze sklepow wykorzystujacych sys-
temy ptatnosci on-line (m.in.: Do-
tpay, PayPal, Payu), ktdre posred-
nicza w przekazaniu $rodkow, za-
bezpieczajac istotne dane pfatni-
ka. Prowizje ptaci sprzedawca.

H W przypadku ktopotow z dostawa,
zwrotem lub reklamacja towaru, kiedy
sprzedawca odrzuca nasze roszczenia, zawsze
mozemy zwrdcic¢ sie o pomoc do instytucji stwo-
rzonych w celu obrony praw konsumenta.

=» Rzecznicy konsumentow - w sprawach indywi-
dualnych bezptatng pomoc prawng mozna uzy-
ska¢ u miejskich lub powiatowych rzecznikow
konsumentéw. Kontakt do terenowego rzecznika
znalez¢ mozna na internetowej witrynie UOKiK-u
(www.uokik.gov.pl).

=> Europejskie Centrum Konsumentow - tu zgto-
Si¢ sie mozna w przypadku spordw transgranicz-
nych (UE, Norwegia i Islandia). ECK udziela porad
prawnych i uczestniczy w polubownym rozwiazy-
waniu sporéw (www.konsument.gov.pl).

Masz prawo do...

e ...przejrzystej i kompletnej infor-

zamowienia.

«.ZWrotu towaru zakupionego na
Sodlegioéc’ na terenie UE, Norwegii
@) iIslandii bez podawania przyczyn
W ciagu minimum 7 dni roboczych
od daty otrzymania przesytki. Ter-
min ten kazdy kraj ma prawo do-
datkowo wydfuzacitaknp. polskie
przepisy daja na to 10, a Czechy

i Dania az 14 dni roboczych.

Odstepujac od umowy sprzedazy
Qhez podania przyczyn, klient po-
b krywa jedynie koszt jego wysytki

do sprzedawcy. Sklepy interneto-

we nie moga zadac zadnych dodat-
kowych optat manipulacyjnychlub

odstepnego.

W przypadku zakupu towaru po-
Q przez licytacje na portalu aukcyj-
S nym, umow o usfugi zakwaterowa-

nia, transportu lub turystycznych

\macji o oferowanych towarach
boraz ustugach przed zlozeniem

kupujacy nie ma prawa do odsta-

pienia od umowy hez podania

przyczyn.

Zaoszustwa i problemy z transak-
§ cjami na portalach aukcyjnych lub
@) serwisach ogloszeniowych nie od-

powiadajaichoperatorzy. Oznacza

to, Ze nie mozna domagac sie zwro-
tustraconych pieniedzy od wiasci-
ciela serwisu internetowego.

Sprzedawca musi zwrdcic pienia-
q dze w ciagu 14 dni od daty otrzy-
S mania oswiadczenia o odstapieniu

od umowy. Klient natomiast ma

obowiazek w tym samym terminie
odestac towar sprzedawcy.

W przypadku probleméw z trans-

\ akcjami transgranicznymi skargi
) mozna skiadac przez strone inter-
netowa Europejskiego Centrum

Konsumenckiego. Problemy z pol-

skimi przedsiebiorcami pomagaja

rozstrzygac miejscy lub powiatowi
rzecznicy konsumentow.

— REKLAVMA

jego silnika

Znajdz nas na www.maxmaster.com.pl
lub szukaj w punktach sprzedazy
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W W silniku z bezposrednim
wtryskiem paliwa wtryskiwa-
cze benzyny s3 umocowane
w gtowicy silnika (@ nie w ko-
lektorze ssacymjakw ,normal-
nych” jednostkach) i wtryskuja
paliwo BEZPOSREDNIO do ko-
mory spalania.

Problemem dlainstalacji gazo-
wych jest po pierwsze to, Ze
wtryskiwacze benzynowe nie
moga przez dtuzszy czas pozo-
stawac bezczynne, gdyz wyso-
ka temperatura, jaka wystepu-
je w gtowicy silnika, moze je
uszkodzi¢. Podczas pracy sa
chtodzone benzyna.
Drugiktopot: wtryskiwacz ben-
zyny w silniku TSI w czasie
jednego suwu ttoka wykonuje

imnoradnik TECHNIKA

Jak to dziata?

3 cykle pracy, wytwarzajac
w ten spos6b mieszanke uwar-
stwiong pozwalajaca uzyskat
akceptowalny poziom emisji
spalin. Zaden wtryskiwacz ga-
Zowy nie jest w stanie praco-
wac tak szybko i z wystarczaja-
ca precyzja, dlatego na wol-
nych obrotachsilnik ztradycyj-
na instalacjg LPG musi by¢ za-
silany benzyna. Zmienia sie to
pod obcigzeniem, gdy wydtu-
Zaja sie czasy wirysku. Jedyng
instalacja LPG, ktora jest
W stanie zapewnic stuprocen-
towa prace na gazie, jest Vialle
- wykorzystuje oryginalne
wtryskiwacze benzynowesilni-
ka i podaje do nich paliwo ga-
zowe W fazie ciektej.

erownik benzynowy il Przetacznik ¥

Sondalambda

paliwa

) Swieca
g zaptonowa

Przwéd
powrotny LPG

Silnik z bezposrednim wtryskiem benzyny na gaz?

Gaz w siiniku TSI - mozliwe?

Coraz wiecej firm na polskim rynku montuje instalacje do samochodow z bezposrednim wtryskiem benzyny.
Wiekszos¢ producentow dostosowuje tradycyjne instalacje do podwyzszonych wymagan, stad potowiczny sukces

wtryskiem benzyny

jeszcze kilka lat temu
byly techniczng ciekawost-
ka. Dzi$ to w przypadku aut
wielu marek standard, cho¢
niekt6rzy producenci z po-
wodu przykrych do$wiad-
czeni wycofali sie (na razie)
z tej technologii. Niemniej
bezposredni wtrysk paliwa
utatwia konstruktorom
spelnienie coraz bardziej

Silniki z bezposrednim

rygorystycznych norm emi-
sji spalin, za$ dla uzytkow-
nikéw... nie powinno
mieé¢ znaczenia, co auta
maja pod maska. Jednak
ma — przynajmniej od mo-
mentu, gdy chca zamonto-
wacé w aucie instalacje LPG.
Silniki z bezposrednim
wtryskiem paliwa to dla
niektdrych firm produkuja-
cychinstalacje gazowe (dla
wielu do dzis) twardy

orzech do zgryzienia.
W czym problem? W nor-
malnych silnikach wtryski-
wacze benzyny zamonto-
wane sg w kolektorze ssg-
cym w sporej odleglosci od
komér spalania. Gdy silnik
pracuje, a one nie — nic im
nie grozi. W jednostkach
z bezpo$rednim wtryskiem
benzyny wtryskiwacze pali-
wa wkrecone sg wprost (jak
sama nazwa wskazuje

— bezposrednio) w komory
spalania. W tym miejscu
jest goraco, ale chtodzi je
benzyna. Gdy auto jedzie
na gazie, wtryskiwacze
benzyny nie pracujg, robi
im sie za cieplo i... koniec
jazdy! Ponadto wtrysk bez-
posredni jest duzo bardziej
precyzyjny od posredniego
—nie sposéb zapewnié wier-
nego odwzorowania wtry-
sku paliwa za pomoca wtry-

skiwaczy gazowych wkre-
conych w kolektor, a wiec
za pomoca... wtrysku po-
$redniego.

A gdyby sie tak zawziac...

Niemniej jednak firmy pro-
dukujace instalacje gazowe
uparly sie, aby pokonaé
bezposredni wtrysk benzy-
ny i ,zagazowa¢” m.in.
Volkswageny, Skody i Seaty
z silnikami TSI. Wymyslono
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Volkswagen Polo 1.2 TS1/105 KM + LPG
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Sterownik instalacji LPG

M Wtryskiwacz Pb/LPG

zasilajacy
(LPG

tzw. dotrysk benzyny.
W najpopularniejszym wa-
riancie instalacja na oko
niewiele rézni si¢ od zwy-
kiej instalacji sekwencyjne-
go wtrysku gazu, jakkol-
wiek z zalozenia stosuje sie
komponenty z wyzszej pot-
ki, a oprogramowanie jest
pisane osobno do kazdego
typu silnika: instalacja ma
klasyczny zbiornik (butle)
na gaz, parownik, filtry,
wtryskiwacze, sterownik.
,Nakarmienie” gazem silni-
ka z bezposrednim wtry-
skiem benzyny jest jednak
o wiele bardziej skompliko-
wane niz w przypadku
»Zwyktego” silnika. Cokilka
cykli wtrysku gazu nastepu-
je wtrysk benzyny — stuzy
ona m.in. chfodzeniu (pra-
wie) bezczynnych wtryski-
waczy benzynowych. Ilo$é¢
spalanej benzyny w stosun-
ku do ilosci spalonego gazy

Fabryczna
pompa
wysokiego
cisnienia

aliwow
benzyna

Zbiornik paliwa
(benzyna)

nie jest jednak stata. Waha
sie ona od ok. 25 do... 100
proc.! Pewna ilo$¢ benzyny
zawsze jest potrzebna do
jazdy. W pewnych sytu-
acjach auto tylko udaje, ze
jedzie na gazie. A dzieje si¢
tak np. wtedy, gdy stoimy
w korku i silnik pracuje na
wolnych obrotach (todlate-
go, wachajac na postoju
spaliny, nie czujemy gazu).
W wielu sytuacjach wtry-
skiwacze benzyny operuja
tak szybko i precyzyjnie, ze
zaden wtryskiwacz gazowy
(ze wzgledu na czas reakgji,
inercyjno$¢ itp.) nie byltby
w stanie wystarczajgco
wiernie tego na$ladowac.
Tak jest np. wtedy, gdy je-
dziemy z pelnym gazem na
wysokich obrotach (im
wyzsze obcigzenie, tym
wigkszy udziat benzyny

w paliwie). Jednak > >

nawet gdy w da-

SYSTEM ‘J

| Instalacja
= Srednie spalanie

H Jak to dziaka: paliwo do
oryginalnej pompy wysokiego
cisnienia silnika podawane jest
zrozdzielacza (to element insta-
lacji). Jest to - w zaleznosci od
tego, jakie paliwo wykorzystuje-
my - LPG lub benzyna, gdyz do
rozdzielacza doprowadzone sa
oba (fabrycznie przewéd benzy-
nowy podfaczony jest bezpo-
$rednio do pompy wysokiego

"

ROZDZIELACZ PALIWA. Widocz-
ne na zdjeciu cewki to czesci za-
worow ,wyhierajacych” paliwa.

Brak filltrow, wtryskiwac

\.

1 PODSUMOWANIE

- -super! Tonaprawdemas

na jechac od startu do zatr

==

Vialle wpdi

8,0 1p6/100 km

cisnienia). W tym ukfadzie nie
ma parownika, LPG trafia do
jednostki napedowej w stanie
ciektym. W zbiorniku gazu znaj-
duje sie dodatkowa pompa,
ktéra zapewnia odpowiednie
cisnienie gazu trafiajacego do
rozdzielacza.

Naszym zdaniem: to jedyna
Znananam instalacja gazowa do
silnikdw z bezposrednim wtry-

W ZBIORNIKU gazu zainstalowa-
na jest pompa podajaca do silni-
ka gaz pod ci$nieniem 12 barow.

skiem benzyny, ktora daje na-
dzieje na bezproblemowa, przy-
jemng i (z czasem) optacalng
eksploatacje: niezaleznie od
temperatury otoczenia i dtugo-
ci przejezdzanych dystansow
silnik moze by¢ zasilany wytacz-
nie gazem. Jednak z powodu
wysokiego kosztu instalacji, jest
to oferta dla 0sob, ktére inten-
sywnie korzystaja z auta.

PRZEEACZNIK GAZ-BENZYNA
w kokpicie. Wtasciwie mozna hy
go wcale nie uzywac.
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TECHNIKA

Seat Leon 1.4 TS1/125 KM + LPG

= -

SYSTEM

Instalacja
Spalanie testowe

Hl Jak to dziafa: LPG ze zhior-
nika pod naturalnym cisnieniem
trafia do parownika, gdzie jest
rozprezane. Stad w formie gazo-
wej kierowane jest poprzez filtr
do listwy wtryskiwaczy gazo-
wych, a dalej osobnymi przewo-
dami do kolektora ssacego. Zim-
ny silnik uruchamiany jest na
benzynie, a po osiagnieciu odpo-
wiedniej temperatury parownika
nastepuje przetaczenie na gaz.
W czasie jazdy elektronika uru-
chamia w zmiennych cyklach za-
réwno wtryskiwacze gazowe, jak
i benzynowe.

Test: Pomiary spalania wykony-

BRC Sequent Direct Injection
2,7 1ph95/100 km + 7,3 LPG/100 km

Z czego 180 km przejechalismy
w umiarkowanym ruchu miej-
skim, nie stalismy w korku. Silnik
pracowatnagazie poprawnie, nie
sposoh byto odczut zasilania ga-
zowego. Podczas testu zanotowa-
lismy jednak kilka problemdw:
silnik dwukrotnie samoczynnie
przetaczyt sie ma tryb statego
zasilania benzyna. Elektronika
LZwariowata” catkiem po probie
maksymalnego przyspieszenia
na drodze szybkiego ruchu - przy
obrotach silnika na poziomie
5 tys. obr./min instalacja wyta-
Czyta sie i nie dato sie jej urucho-
mi¢ ponownie. Dopiero po zatan-
kowaniu gazu auto znow jezdzito

na LPG (przy czym butla w chwili
wylaczenia sie instalacji byta
oprézniona w potowie). Po po-
prawkach oprogramowania
w warsztacie auto jezdzito duzo
lepiej - nie dato sie juz ,ogtupit”
instalacji. Niestety, tym razem
podczas jazdy na gazie poziom
benzyny w baku spadat w zastra-
szajacym tempie (zmienity sie tez
warunki jazdy - wieksze korki
w miescie, szybka jazda ,ekspre-
sowka”). W tym ukfadzie silnik
pracowat wzorowo, jednak wyso-
kie spalanie benzyny wykluczato
optacalnos¢ inwestycji.

Naszym zdaniem®: Seat nie
proponuje jeszcze aut z silnikiem

NIE ZAPOMNIJ o tankowaniu hen-
zyny! Silnik potrzebuje jej nawet
wtedy, gdy jest zasilany gazem!

POSREDNI czy tei ,,zwykty” wtrysk
gazu ktoci sie z koncepcja silnika
z hezposrenim wtryskiem paliwa.

e -,
TYPOWA butla - w tym przypadku toroidalna - na gaz plynny. Takie
rozwiazanie w minimalny sposob ogranicza funkcjonalnos¢ hagaznika.

1.4 TSI oraz instalacjg LPG, bho
urzadzenie jest wciaz w fazie te-
stow - ale to ma sie zmienic wkrot-
ce. Silnik z LPG Zle toleruje skrajne
warunki pracy - ale to by¢ moze
kwestia dopracowania. Przed
kupnem auta zinstalacja policzyli-

byémy optacalnos¢ tej inwestyciji:
Zwykty uzytkownik jezdzacy z pra-
¢y do domu i stojacy w korkach
z najwiekszym trudem odzyska
pieniadze. Ta instalacja to sprzet
dla kierowcow pokonujacych
ogromne przebiegi poza miastem.

! PODSUMOWANIE

Na wolnych obrotach rura wyde-
chowa pachnie benzyna, bo
wowczas auto nie korzysta

z LPG. M.in. dlatego inwesty-
cja w gaz zwraca sie wolno.
W silniku TSI instalacja dostaje
w kos¢, balibysmy sie usterek.

waliémy na dystansie 500 km,
nym momencie sil-

.
>> nik karmiony jest

benzyna, kierowca o tym
nie wie —wyswietlacz poka-
zuje przeljczenie instalacji
na tryb zasilania gazem,
zmiany paliwa odbywaja
sie niezauwazalnie. Kultura
pracy silnika jest wzorowa,
przyspieszenie w porzadku,
tylko... wskazéwka pozio-
mu benzyny opada niemal
tak szybko, jak poziom gazu
w butli. Zanim instalacja
gazowa zwrdci sig, minie
bardzo duzo czasu. Do tego
nie nalezy wykluczy¢ pro-
bleméw technicznych
—wszystkie tak zasilane au-
ta, ktérymi jezdzilimy,
miaty jaki$ problem. Insta-

lacje LPG dzialajace na tej
zasadzie proponuja m.in.
firmy Elpigaz, Landi Renzo,
BRC.

(Prawie) monofuel
Zupeknie inaczej do tematu
podeszta holenderska firma
Vialle. Instalacja do silni-
kéw z wtryskiem bezpo-
$rednim nie ma normalne-
go zbiornika na gaz, nie ma
parownika, a wigc nie jest
wpieta w uktad chtodzenia
silnika, nie ma wymiennych
filtréw... To co ma?
Zbiornik (butla) z gazem
wyposazony jest w pompe
paliwa. Stad LPG w stanie
cieklym trafia pod ci$nie-
niem do rozdzielacza pali-

wa, ktéry montuje sie pod
maska. Do tego samego
urzadzenia podiaczony jest
przewdd z benzyna, ktéry
normalnie prowadzi do fa-
brycznej pompy wysokiego

bezposrednio z baku). Te-
raz — w zaleznosci od wy-
branego rodzaju paliwa
— benzyna lub gaz w stanie
ciekltym dostarczane sg do
pompy, stad paliwo (benzy-

Kupujac instalacje LPG do silnika

z bezposrednim wtryskiem benzyny,
nalezy starannie policzyé, kiedy

i czy w ogole sie ona zwrdci.

ci$nienia w silniku. Z roz-
dzielacza paliwa doprowa-
dzony jest przewod paliwo-
wy do fabrycznej pompy
wysokiego ci$nienia (w au-
cie bez instalacji dostarcza-
na jest do niego benzyna

na lub LPG) trafia do fa-
brycznych wtryskiwaczy
paliwa i... tyle. System wy-
korzystuje fabryczne wtry-
skiwacze benzyny do zasi-
lania silnika gazem, a wiec
niezaleznie od wybranego

paliwa zachowana jest za-
sada wtrysku bezposrednie-
go. Poniewaz nie ma po-
trzeby podgrzewania i roz-
prezania gazu w parowni-
ku, silnik moze by¢ caly
czas zasilany gazem — od
startu do wytaczenia, nie-
zaleznie od temperatury
otoczenia. Co wiecej, silnik
wylaczony przy zasilaniu
gazem musi odpali¢ na ga-
zie, poniewaz w przewo-
dach doprowadzajacych
paliwo do wtryskiwaczy
jest gaz, ktérego nie da sie
swycofa¢”. Nie ma naj-
mniejszego problemu, aby
w ogéle nie uzywacé benzy-
ny. Co wiecej, tego typu
uktady funkcjonuja w sa-
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M Kilka miesiecy
temu testowali-
smy Seata Leona
Cupre z 2-litro-
wym, 240-kon-
nym silnikiem

- wizytowke fir-
my Elpigaz. Sa-

mochod jezdzit

przyzwoicie, cho¢ badanie
analizatorem spalin wy-
kazato, ze auto w takim
stanie nie powinno zali-
czy¢ ohowiazkowych bha-

POD MASKA ,klasyczny” zestaw komponentow instalacji LPG: sterow-
nik (1), parownik (reduktor) gazu (2) oraz szyna wtryskiwaczy (3) skad
przewodami paliwo gazowe trafia do kolektora ssacego silnika.

wanymi przez ich

dan technicznych. Jesli
zas chodzi o kulture mon-
tazu - katastrofa! Czerwo-
ny Seat 1.4 TSl z instalacja
BRC to przyktad elegangji.

J

mochodach fabrycznie
przystosowanych do zasila-
nia wylacznie gazem w taki
sposob, ze w ogoéle nie maja
uktadu benzynowego. In-
stalacja LPG do silnika TSI?
Jesli juz, to wlasnie taka
— pozbawiona parownika,
uktadu podgrzewania
i wtryskiwaczy gazowych.

Koszty

Kazda instalacja do silnika
z bezpoérednim wtryskiem
jest drogainalezy starannie
obliczy¢, czy ma szanse sig
zwrdci¢. Za tradycyjna in-
stalacje przystosowang do
bezposredniego wtrysku
benzyny zaptacimy 4,5-6
tys. zl, przy czym warto

przyjaé, ze co najmniej 25
proc. (ale moze nawet 70
proc. — w zaleznopsci od
warunkéw i stylu jazdy)
spalanego paliwa to benzy-
na. Nalezy wzia¢ pod uwa-
ge koszty wymiany m.in.
filtrow. Instalacja Vialle po-
zwalajgca na wykorzystanie
gazu w 100 proc. kosztuje
ok. 8 tys. zt — czyli jeszcze
wiecej. Jest natomiast bez-
obstugowa, cho¢ warto pa-
mietad, ze w butli z gazem
znajduje sie kosztowna
pompa paliwa, ktéra w star-
szych wersjach instalacji tej
firmy lubita sie psué. Produ-
cent, wiedzac o tym, propo-
nuje na ten element gwa-
rancje na 100 tys. km.

Masz dobry pomysf?
Podziel sie zinnymi!

Czekamy na Wasze sugestie
dotyczace wybranych modeli
aut i uniwersalne rady przy-
datne kazdemu kierowcy. Be-
dziemy je prezentowac w ,,Po-
radniku”. Najlepsze pomysty
nagrodzimy profesjonalnymi
narzedziami recznymi
marki PROLINE ufundo-

> \

producenta.

Torba na narzedzia 62149
z bardzo trwalego materiatu.

» Miatem wypalong papierosem dziure w ta-
picerce przedniego fotela. Zafatatem ja sku-
tecznie poprzez zaszycie dobranymi w skie-
pie dziewiarskim niémi. Do obszycia dokupi-
tem dodatkowo wygista igle — jest niezbed-
na, aby fatwo byto szy¢. Aby nie zostat Slad,
nalezy usunag z przepalonej dziury (najlepiej
skalpelem) zweglone krawedzie. Obszywamy
powoli, na okretke.

0d redakeji: samodzielna proba nic nie kosz-
tuje, zawsze mozna pojSc po ratunek do tapi-
cera. Inny sposab naprawy to wymiana cafe-
go fragmentu materiafu — ale to robota dla
fachowca. Nagroda trafi do pana Marka.

» Karabificzyki do lin, uzywane we wspi-
naczce gorskiej mozna zastosowac do moco-
wania fatwo przemieszczajgcych sig przed-
miotow w bagazniku auta. Wybieramy $red-
niej wielkoscl karabinczyki | mocujemy je

|

\ \

Zestaw 24 SZE.
35664 najwyiszej jakosci
| kluczy oczkowo-ptaskich.

= Szczypce TURBO 28797
o bardzo mocnej konstrukcji.

www.proline-tools.com.pl

.Dziurawtapicerce, uchwyty w kufrze

blachowkretami do oparcia tylnych foteli. Do
uchwytow takich mocowan wpinamy m.in.

ucha toreb z zakupami. Od redakcji: dobry
pomyst. Druga nagroda jedzie do pani Moniki

7 Miedzyrzecza Dolnego.

» W autach typu hatchback i kombi szyby

klapy bagaznika bardzo szybko ulegaja za-
brudzeniom. Zauwazytem, ze po naniesieniu

na czysta szybe preparatu typu ,niewidziaina
wycieraczka” (wigkszos¢ producentow che-

mil motoryzacyjnej ma ten produkt w ofercie)
znacznie dtuzej pozostaja czyste. Natomiast
pojawiajace sie po pewnym czasie zabrudze-
nia sg zdecydowanie tatwiejsze do usunieszia.
0d redakcji; to pravvdg Zrobi-\ [ 7
— do tego sig te srodki 15615 bardzy
nadaja. Imbusy jadg do
Marcina Bojki z Biel-
ska-Biatej.

~ Podzielcie sig swojg
~  wiedza! Piszcie
donas!
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Fot. Archiwum

Lucus Corbin

Five winds

Five winds

Wspolny system potaczen komorki ze sprzetem grajacym
w samochodzie coraz blize]. Wiasnie zaprezentowano
pierwsze radio wspotpracujace z telefonem komorkowym

standardu potaczen. W szczegdlno-

$ci dotyczy to telefonéw i sprzgtu
w samochodzie. Problemy z komunika-
cja za posrednictwem lgcza Bluetooth
sg do$¢ czeste. Jest jednak swiatetko
w tunelu: konsorcjum Car Connectivity
zrzeszajace najwiekszych producentéw
car audio i sprzetu audio/GPS (Alpine,
Clarion, Garmin, JVC & Kenwood, So-
ny), telefonéw (HTC, LG, Motorola,
Nokia, Samsung, Sony Ericsson) i samo-
chodéw (Daimler, GM, Honda, Hyun-
dai, PSA, Toyota, Volkswagen) oraz
dostawcéw podzespotéw dla przemystu
(Delhi, Denso) zaprezentowato wtasnie
owoc swoich prac: standard MirrorLink
umozliwiajacy potaczenie telefonu ze
sprzetem i wykorzystanie aplikacji
smartfona za pomoca stacji multime-
dialnej w samochodzie. Wraz z nim po-
kazano pierwsze radio: stacje Alpine
ICS-X08. W polskich sklepach sprzet
zadebiutuje p6zna jesienig.

Standard MirrorLink zapewnia obu-
stronna komunikacje pomiedzy syste-
mem multimedialnym i telefonem. Na
ekranie sprzetu mozna zobaczy¢ aplika-
cje telefonu, takie jak: odtwarzacz mu-
zyki i wideo, nawigacje GPS czy liste
kontaktéw. Da sie réwniez nimi stero-
wac poprzez ekran dotykowy, a takze
pilotem przy kierownicy. Co ciekawe,

Nie ma nic gorszego niz brak jednego

przy potaczeniu kablowym (poprzez
USB) nawigacja w telefonie korzysta
z anteny GPS samochodu. Polaczenie
bezprzewodowe staje si¢ zbedne!
Alpine ICS-X08 na poczatek bedzie
dziata¢ z wybranymi smartfonami mar-
ki Nokia z systemem Symbian Belle
(modele z serii 700), a takze modelami,
ktére bedzie mozna zaktualizowa¢ (N8,
C7, X7, E7, C6-01). Docelowo réwniez
pojawi sig uaktualnienie dla najnowsze-
go modelu N9 z systemem Meego. Poki
co brak jeszcze informacji na temat de-
biutu telefonéw innych marek, ktére
wyposazono w funkcje MirrorLink. T0

ALPINE ICS-X8 to pierwsze radio na Swiecie
spetniajace standard MirrorLink. Na pocza-
tek bedzie komunikowac sie z telefonami
Nokii. W sklepach pojawi sie jesienia.

7 Test18 zarowek H7
V' Ktore Swieca najlepiej?

Ogrzewanie postojowe

Jakigdzie zamontowac, ile to
kosztuje, jak dziata? Grzatkina
prad i systemy paliwowe

Eksploatacja
Wybieramy opony na zime

Wyniki testow, nowosci
rynkowe, a ponadto porady
techniczne i praktyczne

‘Wielki test U3 EV Il
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| Od Polski po Szwecje
kierowcy uzywajqg jednego oleju — Mobil 1

" ggtiil, Polska

Mobil 1, wiodgcy na swiecie, w pelni syntetyczny olej utrzymuje silnik w takim stanie,
jakby byt nowy, nawet po przejechaniu 200 000 kilometréw w ekstremalnych warunkach.
Bez wzgledu na to, czy jest to przeprawa przez blotniste rowy na petnej mocy, czy najciezsza
zima, Mobil 1 zagwarantuje optymalng ochrone silnika, doskonate dzialanie i znakomitg
sprawnos¢ samochodu. Chcesz wiedzie¢ wiecej? Wejdz na www.mobil1.pl
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